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Systemleírás
1. kiadás

Mechanikus füstgázrendszer
több rákötéses kéményekhez
System 5000
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Ha a DVGW G 626
munkalap szerint nem
bevizsgált vagy regisztrált
gázkészülékek (általában
füstgázfelügyelet nélküli
készülékek) kerülnek
telepítésre, lehetõség van
egy pótlólagos biztonsági
felügyeletre.
Ehhez a fõ gázvezetékbe
egy gáz mágnesszelep
lesz beépítve, amit az
EBC-12 automatika zár,
ha a kéményhuzat
a szükséges érték alá
esik.

Továbbá fürdõszobák és
konyhák szellõztetésére
alkalmas megfelelõ
szellõztetõ ventilátorok
köthetõk ugyanerre a
szellõzõaknára vagy
kéményre.
 

Az 5000-es mechanikus
füstgázrendszer megfelel
a DVGW G 626 mûszaki
elõírásainak és a DIN 18017
3. lapjának.

EXHAUSTO
2 éves gyári garanciát ad.
 
EXHAUSTO
ISO 9001 szerint gyárt.

GAS

Alkalmazás
Az 5000-es mechanikus
füstgázrendszer olyan
többemeletes lakóházaknál 
alkalmazható, ahol a kéményre 
vagy szellõzõcsatornára több 
gáz tüzelõberendezés
csatlakozik.

Mûködés
A füstgázelvezetés, ill.
szellõztetés a már meglévõ
kéményfejre telepített
RSV típusú füstgázventilátoron
keresztül valósul meg.
 

Szabályozást a füstelszívó
és a legfelsõ tüzelõberendezés
közé szerelt konstansnyomás-
szabályzó, az EBC-12 végzi,
amely a teljes füstgáz-
rendszerben egy állandó
kéményhuzatot biztosít.
 
 

A füstgáz-tömegáram
beszabályozására és a
felállítási helység kihülésének
megakadályozására az
összekötõ rendszerben egy
EKG típusú fojtócsappantyú és
egy GWR típusú termikus
csappantyú kerül beépítésre.
 

Optimális kéményhuzat

Nincs füstgázvisszaáramlás

Belsõ helységek szellõztetése

Integrált biztonsági berendezés

Proschorn Hungária Kft
8800   Nagykanizsa

Magyar u. 187.
Tel/Fax: 93/314020, 326575
E-mail: proschorn@axelero.hu

1142   Budapest
Rákospatak 70-72.

Tel/Fax: 1-220-1434, 1-468-3100
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5000 - Kiosztási példa

5000 - Rendszerelemek
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Füstelszívó
Typ RSV 

Automatika 
Typ EBC 12

Fojtócsappantyú
Typ EKG

Mágnesszelep
(építési oldalról)

Szellõztetõ szelep
Typ URH és FA

Termikus csappantyú
Typ GWR

Karbantartási kapcsoló
Typ REP

Szerelõ-Box
Typ M-BOX

(csak külsõ szerelésnél)

 
 

Lakások
száma

(1 lakás/
emelet)
N wohn

2 120 RSV 160 EBC 12 2 X EKG 130 GWR REP

3 180 RSV 200 EBC 12 3 x EKG 130 GWR REP

4 240 RSV 200 EBC 12 4 x EKG 130 GWR REP

5 300 RSV 200 EBC 12 5 x EKG 130 GWR REP

6 360 RSV 200 EBC 12 6 x EKG 130 GWR REP

7 420 RSV 250 EBC 12 7 x EKG 130 GWR REP

8 480 RSV 250 EBC 12 8 x EKG 130 GWR REP

9 540 RSV 250 EBC 12 9 x EKG 130 GWR REP

10 600 RSV 315 EBC 12 10 x EKG 130 GWR REP

11 660 RSV 315 EBC 12 11 x EKG 130 GWR REP

12 720 RSV 315 EBC 12 12 x EKG 130 GWR REP

Gázkészülék (20 kW): konyhában vagy fürdõben

VOL     Füstelszívó      Szabályzó       Fojtó-          Termikus    Karbantartás
(m3/h)                                                csappantyú    csappantyú   kapcsoló

2 240 RSV 200     EBC 12     2 x EKG 130     GWR 2 x URH/FA REP

3 360 RSV 200 EBC 12     3 x EKG 130     GWR     3 X URH/FA REP

4 480 RSV 250 EBC 12     4 x EKG 130     GWR      4 x URH/FA REP

5 600 RSV 315 EBC 12     5 x EKG 130     GWR      5 x URH/FA REP

6              720       RSV 315      EBC 12     6 x EKG 130     GWR     6 x URH/FA REP

7               840       RSV 315     EBC 12     7 x EKG 130     GWR      7 x URH/FA    REP

8 960 RSV 315 EBC 12     8 x EKG 130     GWR      8 x URH/FA     REP

9 1080 RSV 315 EBC 12     9 x EKG 130     GWR 9 x URH/FA REP

10 1200 RSV 400 EBC 12   10 x EKG 130 GWR     10 x URH/FA    REP

11 1320 RSV 400     EBC 12   11 x EKG 130     GWR     11 x URH/FA    REP

12 1440 RSV 400    EBC 12   12 x EKG 130     GWR     12 x URH/FA    REP

Lakások
száma

(1 lakás/
emelet)
N wohn

Gázkészülék (20 kW) : 50m3/lakás
Konyha vagy fürdõszoba: 60m3/lakás

VOL    Füstelszívó Szabályzó       Fojtó-         Termikus   Szellõzõ    Karbantartás
(m3/h)                              csappantyú   csappantyú  ventillátor   kapcsoló

Szellõzés nélkül Szellõzéssel
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