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Systemleírás
1. kiadás

Mechanikus füstgázrendszer
központi fûtõberendezésekhez
System 8000

1

az égõ indulását és a
füstelszívó fordulatszámát
megfelelõen visszaszabályozza.
 

A modulációs égõk vagy
többkazános berendezések
okozta kéményhuzat
változásokat, ill. környezeti
hatások révén fellépõ
huzatingadozásokat az
XTP-szenzor regisztrálja.
Az EBC 12 ennek alapján
megfelelõen szabályozza
a füstelszívó teljesítményét.
 
 

Ha a szükséges
kéményhuzatot nem
érjük el, ill. a beállított
érték alá esünk, akkor
az integrélt biztonsági
funkció az égõt
letiltja vagy lekapcsolja.
Ezáltal az üzemelés
idõpontjában veszélyes
füstgázok nem lépnek ki.
 

Többkazános berendezések
csatlakozásához megfelelõ
tartozékokat kínálunk.
 

EXHAUSTO
2 éves gyári garanciát ad.
 
EXHAUSTO
ISO 9001 szerint gyárt.

Alkalmazás
A mechanikus füstgáz-
rendszer 8000 központi
fûtõberendezéseknél
alkalmazható.

Rosszul dimenzionált
kémények és a
környezeti hatások
okozta kéményhuzat
problémáknál vagy a
harmatpontkondenzáció
okozta nedvesedésnél
használható.
 

A rendszer egy- és több-
kazános berendezéseknél,
olaj- és gáztütelésnél
egyaránt alkalmazható.
 

Mûködés
A kazán hõkövetelé-
sekor az EBC 12
automatika a füstelszívót
max. fordulatszámon
indítja, amely felépíti
a szükséges kémény-
huzatot.
 

A füstcsõben lévõ
mérõérzékelõn keresztül
- XTP-szenzor - a
kéményhuzat állandóan
kontrollálva van.
A szükséges kéményhuzat
elérésénél az EBC 12
automatika engedélyezi

Optimális kéményhuzat

Szûkebb kéménykeresztmetszetek

Kondenzátumproblémák elhárítása

Integrált biztonsági berendezés



8000 - Systemkomponensek - egykazános berendezés

8000 - Systemkomponensek - többkazános berendezés
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Füstelszívó
Typ RSV 

Automatika
Typ EBC12

Relais-Box 
Typ ES12

Karbantartási kapcsoló
Typ REP

Füstelszívó
Typ RSV 

Automatika
Typ EBC12

Karbantartási kapcsoló
Typ REP

 
 

Csappantyú
Typ EKG 

(csak atmoszférikus
tüzelõberendezésnél szükséges)
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