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Systemleírás
1. kiadás

Mechanikus füstgázrendszer
tüzelõberendezésekhez
System 3000
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automatika vagy egy
elõszerelt gáz-mágnes-
szelep révén kikapcsol.
 
 
A környezeti hatások
problémájánál, mint a
bukószél vagy meleg
széláram, a füstelszívó
funkciója és konstrukciója
révén megakadályozza
a kéményhuzat
befolyásolását.
A szükséges készülékek
kiosztása kiválasztási
táblázatból (lásd. másik
oldal) történik vagy
EN 13384 szerinti kémény-
méretezõ programmal
amelyik rendelkezik
"füstelszívó" opcióval.
A mechanikus
füstgázrendszer EAS 3000
egy ésszerû és gazdaságos
beruházás kéményhuzat
problémák biztonságos
megszüntetésére.
 

EXHAUSTO
2 éves gyári
garanciát ad.
EXHAUSTO
ISO 9001 szerint gyárt.

Alkalmazás
A 3000-es mechanikus
füstgázrendszer szilárd,-
vagy gáztüzelésû egyedüli
tüzelõberendezéseknél
alkalmazható, ahol a
rosszul dimenzionált
kémény, ill. a környezeti
hatások révén
kéményhuzat problémák
lépnek fel.
 

Mûködés
A kéményfejre telepített
füstelszívó szolgáltatja
a szükséges
kéményhuzatot.
A készülék szabályozása
választhatóan az EFC 16
szabályzón, a termikus
be/-kikapcsolású EFC 18
automatikán vagy gáz-
készülékeknél az EFC 21-en
keresztül valósul meg.
Ez rendelkezik egy integrált
biztonsági kikapcsolással,
amin keresztül a gázkészülék
akkor üzemel, amikor a
füstelszívó a kéményben a
szükséges huzatot létre-
hozta vagy az elõre
beállított nyomásérték alá
süllyedés esetén a készülék
egy integrált tüzelési-
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3000 - Systemkomponensek - szilárd tüzelõanyag

3000 - Systemkomponensek - gáz
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Füstelszívó
Typ RSVG 

Automatika 
Typ EFC 21

Mágnesszelep
(építési oldalról)

Füstelszívó
Typ RSV 

Füstelszívó
Typ RS

Szabályzó
Typ EFC 18

Karbantartás kapcsoló
Typ REP

Karbantartás kapcsoló
Typ REP

3000 - Kiválasztási táblázat

Ø 150 mm
150 x 150 mm RSV 12/RS 12 RSV 14/RS 14     RSV 09/RS 09       RSV 09/RS 09

Ø 200 mm
200 x 200 mm RSV 09/RS 09 RSV 12/RS 12     RSV 14/RS 14     RSV 16/RS 16     RSV 09/RS 09 RSV 09/RS 09

Ø 250 mm
250 x 250 mm RSV 09/RS 09 RSV 12/RS 12     RSV 12/RS 12     RSV 14/RS 14     RSV 09/RS 09       RSV 09/RS 09

Ø 300 mm
300 x 300 mm RSV 09/RS 09     RSV 12/RS 12     RSV 12/RS 12    RSV 14/RS 14      RSV 09/RS 09       RSV 09/RS 09

Kémény belméret                                    Kandalló/nyitott tüzelõhelyek                     Kandallóbetétek      Kályhák

Tûztérnyílás

max. 3000 cm 2 max. 5000 cm 2 max. 8000 cm 2 max. 12000 cm 2

Elõfeltételek          1. Kémény 5 méterig
2. Füstcsatorna a kéményhez, beleértve 2db 90° iránytörést
3. Nincs más ventilláció/elszívás
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