Adatlap flistgazelszivo kivalasztasahoz EN 13384 szerint
nyitott kandallohoz, kalyhahoz, fGtdbetéthez, grillezbhoz

Cég/Név:

l.sz. / Varos:

Kapcsolattarto:

Felallitasi hely:

Geodéziai magassag:
Feldllitasi hely iranyitészama:

Tel.:

Fax: Komission:
A kivant fustelszivo tipusa Kémény
F[,Jggg”nleges_kivgté:sﬂ Typ RSV [] Tipus: Hagy omanyos kémény [ ]
Vizszintes kivetésti  Typ RS [] Bélelt [] FU [] Fustgazcsatorna []

Osszekdtd rendszer

Teljes hossz:

Hatadsos magassag:

Atmérd:

Anyag:

Kényodkok szama a fokkal:

Kéménybe |épés szdge:

Szigetelés vastagsaga:

Szabadban 1évo rész %:

Teljes hossz:

Hatasos magassag:

Belsd cs6 mérete:

Kerek [] Négyszog [ ] Téglalap []
Anyaga: Falazott [ ] Samott [ ] Uveg []

Nemesacél [ ] Moanyag [ ]
Hoszigetelés mm:

Kiils6 méretek:

Falvastagsag:

Elhizés foka:

Szabadban 1évo rész %:

Hideg térben 1évd rész IN %:

Epitési mod:

Gyarto:

Tipus:

Tuzelbberendezés

Nyitott kandallé ]
Tizelbanyag: Fa [ ] Géz atmoszférikus
Thztérnyilas szélesség x magassag m:

Ellls6 oldal:

Kandalldbetét/-kalyha [ ]

O

Bal oldal:

Jobb oldal:

Hatulso oldal:

Flstgazcsonk atméro:

Huzatigény Pa:

Flstgazhdmérséklet:

Filstgaz tomegaram: kg/s

M Oszaki adatlap mellékelve [ ]

EXHAUSTO

EXHAUST O system 3000
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