
EXHAUSTO 1

Adatlap füstelszívó kiválasztásához EN 13384 szerint

Tüzelõberendezések leírása

Tüzelõberendezés 1 
Gyártó:  ________________________________________
Modell:  _____________ Teljesítmény KW: _____
Füstgáz tömegáram Kg/s:     _____________________
Füstgázhõmérséklet:                    _____________________
Tüzelõberendezés huzatigénye Pa: ___________________
Füstgázcsonk átmérõ:                  _____________________
Saját füstgázfelügyelet DVGW G 626 szerint:

Igen  " Nem  "
Tüzelõanyag:  ______________________________________

Tüzelõberendezés 2 
Gyártó:  ________________________________________
Modell:  _____________ Teljesítmény KW: _____
Füstgáz tömegáram Kg/s:      _____________________
Füstgázhõmérséklet:                     _____________________
Tüzelõberendezés huzatigénye Pa : __________________
Füstgázcsonk átmérõ:          _____________________
Saját füstgázfelügyelet DVGW G 626 szerint:

Igen  " Nem  "
Tüzelõanyag:_______________________________________

Tüzelõberendezés 3
Gyártó:      ________________________________________
Modell:  _____________ Teljesítmény KW: _____
Füstgáz tömegáram Kg/s:     _____________________
Füstgázhõmérséklet:                    _____________________
Tüzelõberendezés huzatigénye Pa: ___________________
Füstgázcsonk átmérõ:                  _____________________
Saját füstgázfelügyelet DVGW G 626 szerint:

Igen  " Nem  "
Tüzelõanyag:  _____________________________________

Tüzelõberendezés 4
Gyártó:      ________________________________________
Modell:  _____________ Teljesítmény KW: _____
Füstgáz tömegáram Kg/s:     _____________________
Füstgázhõmérséklet:                    _____________________
Tüzelõberendezés huzatigénye Pa: __________________
Füstgázcsonk átmérõ:          _____________________
Saját füstgázfelügyelet DVGW G 626 szerint:

Igen  " Nem  "
Tüzelõanyag:  _____________________________________

Tüzelõberendezés 5
Gyártó:      ________________________________________
Modell:  _____________ Teljesítmény KW: _____
Füstgáz tömegáram Kg/s:     _____________________
Füstgázhõmérséklet:                    _____________________
Tüzelõberendezés huzatigénye Pa: ____________________
Füstgázcsonk átmérõ:          _____________________
Saját füstgázfelügyelet DVGW G 626 szerint:

Igen  " Nem  "
Tüzelõanyag:  ______________________________________

Cég/Név:              __________________________________         Felállítási hely:             ________________________
PLZ / Város:         _______________________________        Geodéziai magasság:  __________
Kapcsolattartó:     _______________________________        Felállítási hely irányítószáma: __________________
Tel.:                      _______________________________
Fax:                      _______________________________        Komisszió: ________________________

Több rákötéses kémény "             Többkazános berendezés "
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Adatlap füstelszívó kiválasztásához DIN 4705-3 szerint

Összekötõ rendszer - tüzelõberendezés 1
Teljes hossz:           __________________________
Hatásos magasság:              __________________________
Átmérõ:            __________________________
Anyag:     __________________________
Könyökök fokszámmal:        __________________________
Kéménybelépés szöge:    __________________________

Összekötõ rendszer - tüzelõberendezés 2
Teljes hossz:           __________________________
Hatásos magasság:              __________________________
Átmérõ:            __________________________
Anyag:     __________________________
Könyökök fokszámmal:         __________________________
Kéménybelépés szöge:    __________________________

Összekötõ rendszer - tüzelõberendezés 3
Teljes hossz:           __________________________
Hatásos magasság:              __________________________
Átmérõ:            __________________________
Anyag:     __________________________
Könyökök fokszámmal:        __________________________
Kéménybelépés szöge:    __________________________

Összekötõ rendszer - tüzelõberendezés 4
Teljes hossz:           __________________________
Hatásos magasság:              __________________________
Átmérõ:            __________________________
Anyag:     __________________________
Könyökök fokszámmal:         __________________________
Kéménybelépés szöge:    __________________________

Összekötõ rendszer - tüzelõberendezés 5
Teljes hossz:           __________________________
Hatásos magasság:               __________________________
Átmérõ:            __________________________
Anyag:     __________________________
Könyökök fokszámmal:         __________________________
Kéménybelépés szöge:    __________________________

Kéményszakaszok

Kémény vége és az 1-es tüzelõberendezés közti szakasz
Teljes hossz:          ____________________________
Hatásos magasság:          ____________________________
" Hagyományos kémény                   " FU
Belsõ csõ mérete:         ____________________________
" Falazott   " Samott    " Nemesacél   " _______
Elhúzás foka:  ____________________________
Szabadban lévõ rész: ______ Hideg térben lévõ rész ______

2-es és 1-es tüzelõberendezés közti szakasz
Teljes hossz:          ____________________________
Hatásos magasság:          ____________________________
" Hagyományos kémény                   " FU
Belsõ csõ mérete:         ____________________________
" Falazott   " Samott    " Nemesacél   " _______
Elhúzás foka:  ____________________________
Szabadban lévõ rész: ______ Hideg térben lévõ rész: ______

2-es és 3-as tüzelõberendezés közti szakasz
Teljes hossz:          ____________________________
Hatásos magasság:          ____________________________
" Hagyományos kémény                    " FU
Belsõ csõ mérete:         ____________________________
" Falazott   " Samott    " Nemesacél   " _______
Elhúzás foka:  ____________________________
Szabadban lévõ rész: ______ Hideg térben lévõ rész: ______

3-as és 4-es tüzelõberendezés közti szakasz
Teljes hossz:          ____________________________
Hatásos magasság:          ____________________________
" Hagyományos kémény                   " FU
Belsõ csõ mérete:         ____________________________
" Falazott   " Samott    " Nemesacél   " _______
Elhúzás foka:  ____________________________
Szabadban lévõ rész: ______ Hideg térben lévõ rész: ______

4-es és 5-ös tüzelõberendezés közti szakasz
Teljes hossz:          ____________________________
Hatásos magasság:          ____________________________
" Hagyományos kémény                   " FU
Belsõ csõ mérete:  ____________________________
" Falazott   " Samott    " Nemesacél   " _______
Elhúzás foka:  ____________________________
Szabadban lévõ rész: ______ Hideg térben lévõ rész: ______

Ajánlatot kapja:
Cég/Név:       _______________________________

_______________________________

I.sz. / Város:          _______________________________

Kapcsolattartó:     _______________________________

Tel.: _______________________________

Fax: _______________________________

Proschorn Hungária Kft
8800   Nagykanizsa

Magyar u. 187.
Tel/Fax: 93/314020, 326575
E-mail: proschorn@axelero.hu

1142   Budapest
Rákospatak 70-72.

Tel/Fax: 1-220-1434, 1-468-3100
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