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Adatlap füstelszívó kiválasztásához EN 13384 szerint
egykazános berendezéshez

Kémény

Típus: Hagyományos kémény  "
Bélelt  " FU  " Füstgázcsatorna  "
Teljes hossz:          ________________________
Hatásos magasság:             ________________________
Belsõ csõ mérete:         ________________________
Kerek  " Négyszög  " Téglalap  "
Anyag: Falazott  " Samott   " Üveg  "

Nemesacél  " Mûanyag  "
Hõszigetelés mm:             ________________________
Külsõ méretek:         ________________________
Falvastagság:   ________________________
Elhúzás foka:              ________________________
Szabadban lévõ rész %:       ________________________
Hideg térben lévõ rész IN %: ______________________
Építési mód:                          ________________________
Gyártó:      ________________________
Típus:                                    ________________________

Kazánadatok

Gyártmány:                          _________________________
Típus:                                  _________________________
Névleges teljesítmény:   Teljes terhelés:   _______ Részterhelés: _______
Hatásfok: Teljes terhelés:   _______ Részterhelés: _______
CO2 tartalom %: Teljes terhelés: _______ Részterhelés: _______
Füstgáz tömegáram Kg/s  ______________

Teljes terhelés: _______ Részterhelés: _______
Szükséges szállítónyomás Pa: ______________
Füstgázhõmérséklet:   Teljes terhelés:  _______ Részterhelés: _______
Füstgázcsonk átmérõ:       _________________________

Tüzelési mód

Földgáz atmoszférikus  " Földgáz ventillátoros  "
Fûtõolaj EL  " Fa  " Nyesedék  "
Egyéb: ___________________________________

 

Cég/Név:      __________________________________ Felállítási hely:             ________________________

I.sz. / Város:         __________________________________ Geodéziai magassság:   __________

Kapcsolattatrtó:   __________________________________ Felállítási hely irányítószáma: __________________

Tel.: __________________________________

Fax: __________________________________ Komisszió: ________________________

Összekötõ rendszer

Teljes hossz:          _______________________________
Hatásos magasság:    _______________________________
Átmérõ:           _______________________________
Anyag:    _______________________________
Könyökök száma a fokkal:

_______________________________
Kéménybe lépés szöge:

_______________________________
Szigetelés vastagsága:  _____________________________
Szabadban lévõ rész %: _____________________________
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Proschorn Hungária Kft
8800   Nagykanizsa

Magyar u. 187.
Tel/Fax: 93/314020, 326575
E-mail: proschorn@axelero.hu

1142   Budapest
Rákospatak 70-72.

Tel/Fax: 1-220-1434, 1-468-3100
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