
NYITÓOLDAL MENÜSORA: 
Datei /  
Adatok 

Scorstein berechnung / 
Kéményméretezés 

Produktauswahl / 
Termékkiválasztás 

Sprache /  
Nyelv 

Hilfe /  
Súgó 

 
 
1. Datei / Adatok  
↓↓↓↓ 
Neu / Új méretezés (Fontos: új méretezéshez ennek megnyomásakor törli az elızıleg beírt adatokat!) 
Öffnen / Megnyitás 
Speichern / Mentés 
Drucken / Nyomtatás 
Beenden / Kilépés 
 
 
2. Schorsteinberechnung /  Kéményméretezések 
↓↓↓↓ 

Schorstein im Gebäude / Kémény az épületben 
Schorstein Freistehend / Szabadon álló kémény 

Schorsteinplazierung /  
Kémény elhelyezkedése →→→→ 

Feuchteunempfindlicher Schorstein / 
Nedvesség érzékeny kémény 

Geodätische Höhe /Geodéziai magasság  
Außentemperatur / Külsı hımérséklet  
Umgebungstemperatur / Környezeti hımérséklet  
Umg.temp. Schorsteineinmündung /  
Környezeti hımérséklet a kéményszájnál 

 

Gaskonstante für Luft / Gáz konstans a levegıre  
Korrektur ON/OFF-Betrieb (Sh) / KI/BE üzem korrekciója 
(Sh) 

 

Strömungtechn.Sich.zahl (Se) /  
Áramlástechnikai biztonsági szám (Se) 

 

Vorausstezungen / 
Alapadatok→→→→ 

Vergältnis Luft/Abgasmenge (ß) /  
Füstgáz-levegı viszony (ß) 

 

 
OK  Abbrechen /Megszakítás  Hilfe / Súgó 



 
Bezeihung/name / 
Jelölés/név 

 

Aluminium / Alumínium 
Stahl / Acél 
Mineralfaser / Kızetgyapot 20 oC 
Mineralfase /Kızetgyapot 100 oC 
Mineralfaser / Kızetgyapot 200 oC 
Mauerwerk / Falazott tégla 
Kalksandsteine / Mészhomok tégla 
Leichtbeton / Könnyőbeton 
Normal beton / Normál beton 
Putz, Kalkmörtel / Vakolat, mészhabarcs 

Material /  
Anyag → 

Schamotte / Samott 
D1  
Wärmeleitfähigk. / 
Hıvezetı képesség D1-D2 

 

D2  
Wärmeleitfähigk. / 
Hıvezetı képesség D2-D3 

 

D3  
Wärmeleitfähigk. / 
Hıvezetı képesség D3-D4 

 

D4  
Wärmeleitfähigk. / 
Hıvezetı képesség D1-D2 

 

Wärmed.laßwiederstand / 
Hátbocsátási ellenállás 

 

Eigener 
Schorsteinstyp / 
Egyedi 
kéményfelépítés→→→→ 

1/Wärmedwiderstand / 
1/hıátbocsátási ellenállás 

 

 
OK  Neu /Új  Speichern /Mentés  zen, Date / Fájl  Hilfe / Súgó 

 
 



Koks / Koksz 
Holz / Fa 
Steinkohle / Kıszén 
Braunkohle / Barnaszén 
Heizöl EL mit Gebläse / Főtıolaj EL befúvással 
Erdgas H mit Gebläse / Földgáz H befúvással 
Erdgas L mit Gebläse / Földgáz L befúvással 
Stadtgas (Berlin) mit Gebläse / Városi gáz (Berlin) befúvással 
Stadtgas (GSP Lch) mit Gebläse / Városi gáz (GSP Lch) befúvással 
Flüssiggas mit Gebläse / PB gáz (cseppfolyós) befúvással 
Erdgas H Ohne Gebläse / Földgáz H befúvás nélkül 
Erdgas L Ohne Gebläse / Földgáz L befúvás nélkül 
Stadtgas (berlin) Ohne Gebläse / Városi gáz (Berlin) befúvás nélkül 
Stadtgas (GSP Lch) Ohne Gebläse / Városi gáz (GSP Lch) befúvás nélkül 
Flüssiggas Ohne Gebläse / PB gáz (cseppfolyós) befúvás nélkül 

Kessel / 
Kazán →→→→ 

Brenstoff / Tüzelıanyag → 

Pellets / Pellet 
 

OK  Abbrechen /Megszakítás  Hilfe / Súgó 
 



 
 

Nennwärmeleistung / Névleges teljesítmény  
Wirkungsgrad / Hatásfok  
Feuerungswärmeleistung / Hıterhelés  
Volumenkonzentration CO2 / CO2 térfogat koncentráció  
Abgasmassenstorm / Füstgáz tömegáram  
Notwendiger Förderdruck / Szükséges szállítónyomás  
Abgastemperatur / Füstgáz hımérséklet  

Rund / Kör 
Quadratisch / 
Négyzet 

Querschnittsform Abgasstutzen /  
A füstgáz csatlakozás keresztmetszeti formája → 

Rechteckig / 
Téglalap 

Durchmesser Abgasstutzen/1.Seitenmaße /  
Füstgáz csatlakozó átmérıje / 1.oldal mérete 

 

2. Seitenmaße / 2. oldal mérete  

 Wärmeerzeuger /  
Hıtermelı → 

Notwendiger Förderd.Zuluft / Levegıbefúvás szükséges nyomása  
 

OK  Abbrechen /Megszakítás  Hilfe / Súgó 
 



 
 Verbindungsstück /  

Bekötı csı → 
Gestreckte Länge /  
Kiterített hossz 

 

  Wirksame Höhe / Hatásos magasság  
  Innen / Belül 
  

Plazierung Verbindungsstücksekt: /  
Elhelyezkedés → Außen / Kívül 

  Rund / Kör 
  Quadratisch / Négyzet 
  

Querschnittsform Verb. Stück /  
Bekötı csı keresztmetszeti formája → 

Rechteckig / Téglalap 
  Durchmesser Verbindunsstück/1. Seitemaße /  

Bekötı csı átmérıje / 1. oldal mérete 
 

  2. Seitemaße / 2. oldal mérete  
  40 mm Wärmedämm. / 40 mm-

es hıszigetelés 
  30 mm Wärmedämm. / 30 mm-

es hıszigetelés 
  20 mm Wärmedämm. / 20 mm-

es hıszigetelés 
  10 mm Wärmedämm. / 10 mm-

es hıszigetelés 
  

Verbindungsstück Ausführungsart / 
Szigetelési besorolása → 

Keine Wärmedämm. / Nincs 
hıszigetelés 

  Dicke Wärmedämmung / Hıszigetelés vastagsága  
  Wärmeduchlaßwiederstand / Hıátbocsátási ellenállás  
   Geschweiste Stahlrohre / 

hegesztett acélcsı 
   Aluminium / alumínium 
   Glass, Kunststoff / üveg, 

mőanyag 
   Schamotteformstücke / 

formázott samott 
   Schamotteformsteine / samott 

tégla 



   Blechkanäle gefalzt / korcolt 
csı 

   Betonformstücke / betonelem 
   Gemauerte Kanäle / falazott 

csatorna 
   Gewelte Röhre / hullámos csı 
   Flexibles Rohr / flexibilis csı 

0,005 m 
   Flexibles Rohr / flexibilis csı 

0,0100 m 
   Flexibles Rohr / flexibilis csı 

0,015 m 
  Mittlere Rauhigkeit / Közepes felületi durvaság  
  Umgebunslufttemperatur / Környezeti levegı hımérséklete  
  Einzelwiederstand / Egyedi ellenállás  
 

OK  Abbrechen / 
Megszakítás 

 Hilfe / 
Súgó 

 Zetawert berechnen / Zeta 
érték számítás → 

  

       Knick / Törés (10, 30, 45, 
60, 90o) 

       Biegung / Ív (90, 60, 2x45o) 
       T-stück / T-idom (90, 45o) 
       Reduktion / Szőkítı 
       Übergang / Bıvítı 
       Reduktion / Szőkítı 30 

       

Einzelwiederstandliste /  
Egyedi alaki ellenállási lista → 

Regenschutz / Esıvédı 
       Gewählte Einzelwiderstände / 

Kiválasztott egyedi ellenállás 
 

       Zeta / Zeta érték  
       SumZeta / Zeta összesen  
         
      Öffnen /Megnyitás  Speichern / Mentés 

 
OK  Abbrechen /Megszakítás  Hilfe / Súgó 



 
 Schorstein /  

Kémény → 
Gestreckte Länge /  
Kiterített hossz 

 

  Wirksame Höhe / Hatásos magasság  
  Innen / Belül 
  

Plazierung Schorsteinsektion /  
Elhelyezkedés → Außen / Kívül 

  Rund / Kör 
  Quadratisch / Négyzet 
  

Querschnittsform Schorstein /  
kémény keresztmetszeti formája → 

Rechteckig / Téglalap 
  Schorsteinducrhmesser/1.Seitemaße /  

Kémény átmérıje / 1. oldal mérete 
 

  2. Seitemaße / 2. oldal mérete  
  40 mm Wärmedämm. / 40 mm-es 

hıszigetelés 
  30 mm Wärmedämm. / 30 mm-es 

hıszigetelés 
  20 mm Wärmedämm. / 20 mm-es 

hıszigetelés 
  10 mm Wärmedämm. / 10 mm-es 

hıszigetelés 
  

Schorsteinklasse /  
Szigetelési besorolása → 

Keine Wärmedämm. / Nincs 
hıszigetelés 

  Dicke Wärmedämmung / Hıszigetelés vastagsága  
  Wärmedurchlaßwiederstand / Hıátbocsátási ellenállás  
  Metarial innere Schicht /  

Az anyag belsı felülete → 
Geschweiste Stahlrohre / 
hegesztett acélcsı 

   Aluminium / alumínium 
   Glass, Kunststoff / üveg, 

mőanyag 
   Schamotteformstücke / formázott 

samott 
   Schamotteformsteine / samott 

tégla 
   Blechkanäle gefalzt / korcolt csı 



   Betonformstücke / betonelem 
   Gemauerte Kanäle / falazott 

csatorna 
   Gewelte Röhre / hullámos csı 
   Flexibles Rohr / flexibilis csı 

0,005 m 
   Flexibles Rohr / flexibilis csı 

0,0100 m 
   Flexibles Rohr / flexibilis csı 

0,015 m 
  Mittlere Rauhigkeit / Közepes felületi durvaság  
  Umgebunslufttemperatur /  

Környezeti levegı hımérséklete 
 

  Einzelwiederstand / Egyedi ellenállás  
 

OK  Abbrechen / 
Megszakítás 

 Hilfe / 
Súgó 

 Zetawert berechnen / Zeta 
érték számítás → 

  

       Knick / Törés (10, 30, 45, 
60, 90o) 

       Biegung / Ív (90, 60, 2x 
45o) 

       T-stück / T-idom (90, 45o) 
       Reduktion / Szőkítı 
       Übergang / Bıvítı 
       Reduktion / Szőkítı 30 

       

Einzelwiederstandliste /  
Egyedi alaki ellenállási lista → 

Regenschutz / Esıvédı 
       Gewählte Einzelwiderstände / 

Kiválasztott egyedi ellenállás 
 

       Zeta / Zeta érték  
       SumZeta / Zeta összesen  
         
      Öffnen /Megnyitás  Speichern / Mentés 

 
OK  Abbrechen /Megszakítás  Hilfe / Súgó 



Rauchtemp. / Füstgáz hımérséklet  
Rauchmenge / Füstgáz mennyiség  

Berechnung /  
Számítás végrehajtása → 

Druckbedarf /  
Huzatigény  

(Csak akkor jelenik meg, ha 
kéményventilátor szükséges!) 

Kriterien / Kritériumok  
Wärmeerzeuger / Hıtermelı Kessel / Kazán 
 Offene Feuerstelle, Brennofen / 

Nyitott tőzterő tőzhely, zárt tőzterő 
tőzhely 
Gas / gáz 
Heizöl EL / főtıolaj EL 

Brennstof / Tüzelıanyag 

Fester Brennstoff / szilárd 
tüzelıanyag  
Ohne Schorstein / Kémény nélkül Huzattípus 
Mit Schorstein / Kéménnyel 
Rauchsauger /  
a füstgáz ventilátorban 
Verbindungsstück /  
a bekötı elemben 

Meßsystem in /  
Mérırendszer → 

Nicht erwünscht / nem szükséges 
Zubehör Meßsystem / Mérırendszer tartozékai  
Druckverl. Meßsystem /  
Mérırendszer nyomásvesztesége 

 

Rauchsaugertyp / Füstgáz elszívó típusa  
…… Zubehör Rauchsauger /  

Füstgáz elszívó tartozékok Nicht erwünscht / Nem szükséges 
Durchmesser Stutz / Belsı átmérı  

1-stufig / Egyfokozatú Brennertyp /  
Égı típusa 2-stufig / Kétfokozatú 
Automatiktyp / Automatika típusa  
Übertragene Wetre / Áthozott adatok:  
Rauchgastemperatur / Füstgáz hımérséklet  
Rauchgasmenge / Füstgáz mennyiség  

 

Produktauswhal / 
Termékkiválasztás → 

Druckbedarf / Huzatszükséglet  



 
OK  Hilfe / 

Súgó 
 Kennlinie / 

Jelleggörbék → 
 Ergebnisse / Összefoglaló 

     Anlagencharakteristik / Berendezés jellemzıje  
     Gewählter Rauchsauger /  

Kiválasztott ventilátor jellemzıje 
 

     Übrige Rauchsauger / többi ventilátor  
     Betriebspunkt /Üzemi pont   
     Rauchgasmenge / Füstgáz mennyiség  
     Druck / Huzat  
     Rauchgastemp. / Füstgáz hımérséklet  
     Dichte / Tömörség  

 
OK  Hilfe / 

Súgó 
 Druckereinst. / 

Nyomtatóbeállítások 
 Kopieren / 

Másolás 
 Drucken / 

Nyomtatás 
 
 
 Kopieren / Másolás   
 Druken / Nyomtatás   
 Hilfe / Súgó   
 OK   
 



 
Koks / Koksz 
Holz / Fa 
Steinkohle / Kıszén 
Braunkohle / Barnaszén 
Heizöl EL mit Gebläse / Főtıolaj EL befúvással 
Erdgas H mit Gebläse / Földgáz H befúvással 
Erdgas L mit Gebläse / Földgáz L befúvással 
Stadtgas (Berlin) mit Gebläse / Városi gáz (Berlin) befúvással 
Stadtgas (GSP Lch) mit Gebläse / Városi gáz (GSP Lch) befúvással 
Flüssiggas mit Gebläse / PB gáz (cseppfolyós) befúvással 
Erdgas H Ohne Gebläse / Földgáz H befúvás nélkül 
Erdgas L Ohne Gebläse / Földgáz L befúvás nélkül 
Stadtgas (berlin) Ohne Gebläse / Városi gáz (Berlin) befúvás nélkül 
Stadtgas (GSP Lch) Ohne Gebläse / Városi gáz (GSP Lch) befúvás nélkül 
Flüssiggas Ohne Gebläse / PB gáz (cseppfolyós) befúvás nélkül 

Offene 
Feuerstelle / 
Nyitott t őzterő 
tőzhely →→→→ 

Brenstoff / Tüzelıanyag → 

Pellets / Pellet 
 

OK  Abbrechen /Megszakítás  Hilfe / Súgó 
 



 
h-Maße / h-méret  
a-Maße / -méret  
b-Maße / b-méret  
c-Maße / c-méret  
Feuerraumöffnung / Tőztér nyílás  
Volumenkonzentration CO2 / CO2 térfogat koncentráció  
Abgasmassenstorm / Füstgáz tömegáram  
Notwendiger Förderdruck / Szükséges szállítónyomás  
Abgastemperatur / Füstgáz hımérséklet  
Verbrennungsluft / Égési levegı 
 

 

Querschnitssform Abgasstutz /  
A füstgáz csatlakozás keresztmetszeti formája → 

Rund /  
Kör 

 Quadratisch / 
Négyzet 

 Rechteckig / 
Téglalap 

Durchmesser Abgasstutzen/ 1. Seitemaße /  
Füstgáz csatlakozó átmérıje / 1.oldal mérete 

 

2. Seitemaße / 2. oldal mérete  

 Offene Feuerstelle / Nyitott 
tőzhely → 

Notwendiger Förderd.Zuluft / Levegıbefúvás szükséges nyomása  
 

OK  Abbrechen / Megszakítás  Voraussetzungen / Alapadatok  Hilfe / Súgó 
 



 
Gestreckte Länge / Kiterített hossz  
Wirksame Höhe / Hatásos magasság  

Innen / Belül Palzierung Verbindungsstücksekt. /  
Elhelyezkedés → Außen / Kívül 

Kör 
Négyzet 

Querschnittsform Ver. Stück /  
Bekötı csı keresztmetszeti formája → 

Téglalap 
Durchmesser Verbindungsstück/1. Seitenmaße /  
Bekötı csı átmérıje / 1. oldal mérete 

 

2. Seitenmaße / 2. oldal mérete  
40 mm Wärmedämm. / 40 mm-
es hıszigetelés 
30 mm Wärmedämm. / 30 mm-
es hıszigetelés 
20 mm Wärmedämm. / 20 mm-
es hıszigetelés 
10 mm Wärmedämm. / 10 mm-
es hıszigetelés 

Verbindungsstück Ausführungsart /  
Szigetelési besorolása → 

Keine Wärmedämm. / Nincs 
hıszigetelés 

Dicke Wärmedämmung / Hıszigetelés vastagsága  
Wärmedurchlaßwiederstand / Hıátbocsátási ellenállás  
Material innere Schicht / Az anyag belsı felülete → 
 

Geschweiste Stahlrohre / 
hegesztett acélcsı 

 Aluminium / alumínium 
 Glass, Kunststoff / üveg, 

mőanyag 
 Schamotteformstücke / formázott 

samott 
 Schamotteformsteine / samott 

tégla 

 Verbindungsstück / 
Bekötı csı → 

 Blechkanäle gefalzt / korcolt csı 
 



   Betonformstücke / betonelem 
   Gemauerte Kanäle / falazott 

csatorna 
   Gewelte Röhre / hullámos csı 
   Flexibles Rohr / flexibilis csı 

0,005 m 
   Flexibles Rohr / flexibilis csı 

0,0100 m 
   Flexibles Rohr / flexibilis csı 

0,015 m 
  Mittlere Rauhigkeit / Közepes felületi durvaság  
  Umgebunslufttemperatur / Környezeti levegı hımérséklete  
  Einzelwiederstand / Egyedi ellenállás  
 
 

OK  Abbrechen / 
Megszakítás 

 Hilfe / 
Súgó 

 Zetawert berechnen / Zeta 
érték számítás → 

  

       Knick / Törés (10, 30, 45, 
60, 90o) 

       Biegung / Ív (90, 60, 2x45o) 
       T-stück / T-idom (90, 45o) 
       Reduktion / Szőkítı 
       Übergang / Bıvítı 
       Reduktion / Szőkítı 30 

       

Einzelwiederstandliste / Egyedi alaki 
ellenállási lista → 

Regenschutz / Esıvédı 
       Gewählte Einzelwiderstände / 

Kiválasztott egyedi ellenállás 
 

       Zeta / Zeta érték  
       SumZeta / Zeta összesen  
         
      Öffnen /Megnyitás  Speichern / Mentés 
OK  Abbrechen /Megszakítás  Hilfe / Súgó 

 
 



Gestreckte Länge / Kiterített hossz  
Wirksame Höhe / Hatásos magasság  

Innen / Belül Plazierung Schorsteinsektion /  
Elhelyezkedés → Außen / Kívül 

Rund / Kör 
Quadratisch / Négyzet 

Querschnittsform Schorstein /  
kémény keresztmetszeti formája → 

Rechteckig / Téglalap 
Schorsteinducrhmesser/1.Seitemaße /  
Kémény átmérıje / 1. oldal mérete 

 

2. Seitemaße / 2. oldal mérete  
40 mm Wärmedämm. / 40 mm-
es hıszigetelés 
30 mm Wärmedämm. / 30 mm-
es hıszigetelés 

Schorsteinklasse / Szigetelési besorolása → 

20 mm Wärmedämm. / 20 mm-
es hıszigetelés 

 10 mm Wärmedämm. / 10 mm-
es hıszigetelés 

 Keine Wärmedämm. / Nincs 
hıszigetelés 

Dicke Wärmedämmung / Hıszigetelés vastagsága  
Wärmedurchlaßwiederstand / Hıátbocsátási ellenállás  
Material innere Schicht / Az anyag belsı felülete → Geschweiste Stahlrohre / 

hegesztett acélcsı 
 Aluminium / alumínium 
 Glass, Kunststoff / üveg, 

mőanyag 
 Schamotteformstücke / 

formázott samott 
 Schamotteformsteine / samott 

tégla 
 Blechkanäle gefalzt / korcolt 

csı 

 Schorstein /  
Kémény → 
 

 Betonformstücke / betonelem 



  Gemauerte Kanäle / falazott 
csatorna 

  Gewelte Röhre / hullámos csı 
  Flexibles Rohr / flexibilis csı 

0,005 m 
  Flexibles Rohr / flexibilis csı 

0,0100 m 
  Flexibles Rohr / flexibilis csı 

0,015 m 
 Mittlere Rauhigkeit / Közepes felületi durvaság  
 Umgebunslufttemperatur / Környezeti levegı 

hımérséklete 
 

 

 Einzelwiederstand / Egyedi ellenállás  
 

OK  Abbrechen / 
Megszakítás 

 Hilfe / 
Súgó 

 Zetawert berechnen / Zeta 
érték számítás → 

  

       Einzelwiederstandliste / Egyedi alaki 
ellenállási lista → 

Knick / Törés (10, 30, 45, 
60, 90o) 

        Biegung / Ív (90, 60, 2x 
45o) 

        T-stück / T-idom (90, 45o) 
        Reduktion / Szőkítı 
        Übergang / Bıvítı 
        Reduktion / Szőkítı 30 

        Regenschutz / Esıvédı 
       Gewählte Einzelwiderstände / 

Kiválasztott egyedi ellenállás 
 

       Zeta / Zeta érték  
       SumZeta / Zeta összesen  
         
      Öffnen /Megnyitás  Speichern / Mentés 
OK  Abbrechen /Megszakítás  Hilfe / Súgó 

 
 



Rauchtemp. / Füstgáz hımérséklet  
Rauchmenge / Füstgáz mennyiség  

Berechnung /  
Számítás végrehajtása → 

Druckbedarf / Huzatigény  (Csak akkor jelenik meg, ha 
kéményventilátor szükséges!) 

Kriterien / Kritériumok  
Kessel / kazán Wärmeerzeuger / Hıtermelı 
Offene Feuerstelle, Brennstoff / 
Nyitott tőzterő tőzhely, zárt tőzterő 
tőzhely 
Gas / gáz 
Heizöl EL / főtıolaj EL 

Brennstoff / Tüzelıanyag 
 
 Fester Brennstoff /  

Ohne Schorstein / Kémény nélkül  Zugtyp / Huzattípus 
Mit Schorstein / Kéménnyel  
Rauchsauger / a füstgáz 
ventilátorban 
Verbindungsstück / a bekötı 
elemben 

Meßsystem in / Mérırendszer → 

Nicht erwünscht / nem szükséges 
Zubehör Meßsystem / Mérırendszer tartozékai  
Druckverl. Meßsystem / Mérırendszer 
nyomásvesztesége 

 

Rauchsaugertyp / Füstgáz elszívó típusa  
…… Zubehör Rauchsauger /  

Füstgáz elszívó tartozékok Nicht erwünsct / Nem szükséges 
Durchmesser Stutz / Belsı átmérı  
Brennertyp / Égı típusa  
Automatiktyp / Automatika típusa  
Übertragene Wetre / Áthozott adatok:  
Rauchgastemperatur / Füstgáz hımérséklet  
Rauchgasmenge / Füstgáz mennyiség  

 

Produktauswahl / 
Termékkiválasztás → 

Druckbedarf / Huzatszükséglet  
 
 



OK  Hilfe / 
Súgó 

 Kennlinie / 
Jelleggörbék → 

 Ergebnisse / Összefoglaló 

     Anlagencharakteristik / Berendezés jellemzıje  
     Gewählter Rauchsauger /  

Kiválasztott ventilátor jellemzıje 
 

     Übrige Rauchsauger / többi ventilátor  
     Betriebspunkt /Üzemi pont   
     Rauchgasmenge / Füstgáz mennyiség  
     Druck / Huzat  
     Rauchgastemp. / Füstgáz hımérséklet  
     Dichte / Tömörség  

 
OK  Hilfe / 

Súgó 
 Druckereinst. / 

Nyomtatóbeállítások 
 Kopieren / 

Másolás 
 Drucken / 

Nyomtatás 
 
 
 Kopieren / Másolás   
 Druken / Nyomtatás   
 Hilfe / Súgó   
 OK   
 



 
 

Koks / Koksz 
Holz / Fa 
Steinkohle / Kıszén 
Braunkohle / Barnaszén 
Heizöl EL mit Gebläse / Főtıolaj EL befúvással 
Erdgas H mit Gebläse / Földgáz H befúvással 
Erdgas L mit Gebläse / Földgáz L befúvással 
Stadtgas (Berlin) mit Gebläse / Városi gáz (Berlin) befúvással 
Stadtgas (GSP Lch) mit Gebläse / Városi gáz (GSP Lch) befúvással 
Flüssiggas mit Gebläse / PB gáz (cseppfolyós) befúvással 
Erdgas H Ohne Gebläse / Földgáz H befúvás nélkül 
Erdgas L Ohne Gebläse / Földgáz L befúvás nélkül 
Stadtgas (berlin) Ohne Gebläse / Városi gáz (Berlin) befúvás nélkül 
Stadtgas (GSP Lch) Ohne Gebläse / Városi gáz (GSP Lch) befúvás nélkül 
Flüssiggas Ohne Gebläse / PB gáz (cseppfolyós) befúvás nélkül 

Brennofen / 
Zárt t őzterő 
tőzhely →→→→ 

Brenstoff / Tüzelıanyag → 

Pellets / Pellet 
 

OK  Abbrechen /Megszakítás  Hilfe / Súgó 
 



 
h-Maße / h-méret  
a-Maße / -méret  
b-Maße / b-méret  
c-Maße / c-méret  
Feuerraumöffnung / Tőztér nyílás  
Volumenkonzentration CO2 / CO2 térfogat koncentráció  
Abgasmassenstorm / Füstgáz tömegáram  
Notwendiger Förderdruck / Szükséges szállítónyomás  
Abgastemperatur / Füstgáz hımérséklet  
Verbrennungsluft / Égési levegı 
 

 

Rund / Kör 
Quadratisch / 
Négyzet 

Querschnitssform Abgasstutz /  
A füstgáz csatlakozás keresztmetszeti formája → 

Rechteckig / 
Téglalap 

Durchmesser Abgasstutzen/ 1. Seitemaße /  
Füstgáz csatlakozó átmérıje / 1.oldal mérete 

 

2. Seitemaße / 2. oldal mérete  

 Brennofen / Zárt tőzhely → 

Notwendiger Förderd.Zuluft / Levegıbefúvás szükséges nyomása  
 

OK  Abbrechen / Megszakítás  Voraussetzungen / Alapadatok  Hilfe / Súgó 
 



 
Verbindungsstück / 
Bekötı csı → 

Gestreckte Länge / Kiterített hossz  

 Wirksame Höhe / Hatásos magasság  
 Innen / Belül 
 

Palzierung Verbindungsstücksekt. /  
Elhelyezkedés → Außen / Kívül 

 Kör 
 Négyzet 
 

Querschnittsform Ver. Stück /  
Bekötı csı keresztmetszeti formája → 

Téglalap 
 Durchmesser Verbindungsstück/1. Seitenmaße /  

Bekötı csı átmérıje / 1. oldal mérete 
 

 2. Seitenmaße / 2. oldal mérete  
 40 mm Wärmedämm. / 40 mm-

es hıszigetelés 
 30 mm Wärmedämm. / 30 mm-

es hıszigetelés 
 20 mm Wärmedämm. / 20 mm-

es hıszigetelés 
 10 mm Wärmedämm. / 10 mm-

es hıszigetelés 
 

Verbindungsstück Ausführungsart /  
Szigetelési besorolása → 

Keine Wärmedämm. / Nincs 
hıszigetelés 

 Dicke Wärmedämmung / Hıszigetelés vastagsága  
 Wärmedurchlaßwiederstand / Hıátbocsátási ellenállás  
 Material innere Schicht / Az anyag belsı felülete → 

 
Geschweiste Stahlrohre / 
hegesztett acélcsı 

  Aluminium / alumínium 
  Glass, Kunststoff / üveg, 

mőanyag 
  Schamotteformstücke / formázott 

samott 

 

  Schamotteformsteine / samott 
tégla 



  Blechkanäle gefalzt / korcolt csı 
 

  Betonformstücke / betonelem 
  Gemauerte Kanäle / falazott 

csatorna 
  Gewelte Röhre / hullámos csı 
  Flexibles Rohr / flexibilis csı 

0,005 m 
  Flexibles Rohr / flexibilis csı 

0,0100 m 
  Flexibles Rohr / flexibilis csı 

0,015 m 
 Mittlere Rauhigkeit / Közepes felületi durvaság  
 Umgebunslufttemperatur / Környezeti levegı hımérséklete  

 

 Einzelwiederstand / Egyedi ellenállás  
 

OK  Abbrechen / 
Megszakítás 

 Hilfe / 
Súgó 

 Zetawert berechnen / Zeta 
érték számítás → 

  

       Einzelwiederstandliste /  
Egyedi alaki ellenállási lista → 

Knick / Törés (10, 30, 45, 
60, 90o) 

        Biegung / Ív (90, 60, 2x45o) 
        T-stück / T-idom (90, 45o) 
        Reduktion / Szőkítı 
        Übergang / Bıvítı 
        Reduktion / Szőkítı 30 

        Regenschutz / Esıvédı 
       Gewählte Einzelwiderstände / 

Kiválasztott egyedi ellenállás 
 

       Zeta / Zeta érték  
       SumZeta / Zeta összesen  
         
      Öffnen /Megnyitás  Speichern / Mentés 
OK  Abbrechen /Megszakítás  Hilfe / Súgó 

 



 
 Gestreckte Länge / Kiterített hossz  
 Wirksame Höhe / Hatásos magasság  
 Innen / Belül 
 

Plazierung Schorsteinsektion /  
Elhelyezkedés → Außen / Kívül 

 Rund / Kör 
 Quadratisch / Négyzet 
 

Querschnittsform Schorstein /  
kémény keresztmetszeti formája → 

Rechteckig / Téglalap 
 Schorsteinducrhmesser/1.Seitemaße /  

Kémény átmérıje / 1. oldal mérete 
 

 2. Seitemaße / 2. oldal mérete  
 

Schorstein /  
Kémény → 
 

40 mm Wärmedämm. / 40 mm-
es hıszigetelés 

  30 mm Wärmedämm. / 30 mm-
es hıszigetelés 

  20 mm Wärmedämm. / 20 mm-
es hıszigetelés 

  10 mm Wärmedämm. / 10 mm-
es hıszigetelés 

  

Schorsteinklasse /  
Szigetelési besorolása → 

Keine Wärmedämm. / Nincs 
hıszigetelés 

  Dicke Wärmedämmung / Hıszigetelés vastagsága  
  Wärmedurchlaßwiederstand / Hıtábocsátási ellenállás  
  Material innere Schicht / Az anyag belsı felülete → Geschweiste Stahlrohre / 

hegesztett acélcsı 
   Aluminium / alumínium 
   Glass, Kunststoff / üveg, 

mőanyag 
   Schamotteformstücke / 

formázott samott 
   Schamotteformsteine / samott 

tégla 
   Blechkanäle gefalzt / korcolt 

csı 



   Betonformstücke / betonelem 
   Gemauerte Kanäle / falazott 

csatorna 
   Gewelte Röhre / hullámos csı 
   Flexibles Rohr / flexibilis csı 

0,005 m 
   Flexibles Rohr / flexibilis csı 

0,0100 m 
   Flexibles Rohr / flexibilis csı 

0,015 m 
  Mittlere Rauhigkeit / Közepes felületi durvaság  
  Umgebunslufttemperatur /  

Környezeti levegı hımérséklete 
 

  Einzelwiederstand / Egyedi ellenállás  
 

OK  Abbrechen / 
Megszakítás 

 Hilfe / 
Súgó 

 Zetawert berechnen / Zeta 
érték számítás → 

  

       Knick / Törés (10, 30, 45, 
60, 90o) 

       Biegung / Ív (90, 60, 2x 
45o) 

       T-stück / T-idom (90, 45o) 
       Reduktion / Szőkítı 
       Übergang / Bıvítı 
       Reduktion / Szőkítı 30 

       

Einzelwiederstandliste /  
Egyedi alaki ellenállási lista → 

Regenschutz / Esıvédı 
       Gewählte Einzelwiderstände / 

Kiválasztott egyedi ellenállás 
 

       Zeta / Zeta érték  
       SumZeta / Zeta összesen  
         
      Öffnen /Megnyitás  Speichern / Mentés 
OK  Abbrechen /Megszakítás  Hilfe / Súgó 

 



 
Rauchtemp. / Füstgáz hımérséklet  
Rauchmenge / Füstgáz mennyiség  

Berechnung /  
Számítás végrehajtása → 

Druckbedarf / Huzatigény  (Csak akkor jelenik meg, ha 
kéményventilátor szükséges!) 

Kriterien / Kritériumok  
Kessel / kazán Wärmeerzeuger /  

Hıtermelı Offene Feuerstelle, Brennstoff / 
Nyitott tőzterő tőzhely, zárt tőzterő 
tőzhely 
Gas / gáz 
Heizöl EL / főtıolaj EL 

Brennstoff / Tüzelıanyag 
 
 Fester Brennstoff /  

Ohne Schorstein / Kémény nélkül  Zugtyp /  
Huzattípus Mit Schorstein / Kéménnyel  

Rauchsauger / a füstgáz 
ventilátorban 
Verbindungsstück / a bekötı 
elemben 

Meßsystem in /  
Mérırendszer → 

Nicht erwünscht / nem szükséges 
Zubehör Meßsystem / Mérırendszer tartozékai  
Druckverl. Meßsystem / Mérırendszer 
nyomásvesztesége 

 

Rauchsaugertyp / Füstgáz elszívó típusa  
…… Zubehör Rauchsauger / Füstgáz elszívó tartozékok 
Nicht erwünsct / Nem szükséges 

Durchmesser Stutz / Belsı átmérı  
Brennertyp / Égı típusa  
Automatiktyp / Automatika típusa  
Übertragene Wetre / Áthozott adatok:  
Rauchgastemperatur / Füstgáz hımérséklet  
Rauchgasmenge / Füstgáz mennyiség  

 

Produktauswahl / 
Termékkiválasztás → 

Druckbedarf / Huzatszükséglet  
 



OK  Hilfe / 
Súgó 

 Kennlinie / 
Jelleggörbék → 

 Ergebnisse / Összefoglaló 

     Anlagencharakteristik / Berendezés jellemzıje  
     Gewählter Rauchsauger /  

Kiválasztott ventilátor jellemzıje 
 

     Übrige Rauchsauger / többi ventilátor  
     Betriebspunkt /Üzemi pont   
     Rauchgasmenge / Füstgáz mennyiség  
     Druck / Huzat  
     Rauchgastemp. / Füstgáz hımérséklet  
     Dichte / Tömörség  

 
OK  Hilfe / 

Súgó 
 Druckereinst. / 

Nyomtatóbeállítások 
 Kopieren / 

Másolás 
 Drucken / 

Nyomtatás 
 
 
 Kopieren / Másolás   
 Druken / Nyomtatás   
 Hilfe / Súgó   
 OK   
 
 
3. Produktauswahl / Termékkiválasztás 
↓↓↓↓ 

Kriterien / Kritériumok  
Kessel / kazán Wärmeerzeuger / Hıtermelı 
Offene Feuerstelle, Brennstoff / 
Nyitott tőzterő tőzhely, zárt tőzterő 
tőzhely 
Gas / gáz 
Heizöl EL / főtıolaj EL 

 

Brennstoff / Tüzelıanyag 
 
 Fester Brennstoff /  

 Ohne Schorstein / Kémény nélkül  

Rauchsauger 
/Füstgázventilátor 

 
Zugtyp / Huzattípus 

Mit Schorstein / Kéménnyel  



 Rauchsauger / a füstgáz 
ventilátorban 

 Verbindungsstück / a bekötı 
elemben 

 

Meßsystem in /  
Mérırendszer → 

Nicht erwünscht / nem szükséges 
 Zubehör Meßsystem / Mérırendszer tartozékai  
 Druckverl. Meßsystem /  

Mérırendszer nyomásvesztesége 
 

 Rauchsaugertyp / Füstgáz elszívó típusa  
 …… 
 

Zubehör Rauchsauger /  
Füstgáz elszívó tartozékok Nicht erwünsct / Nem szükséges 

 Durchmesser Stutz / Belsı átmérı  
 Brennertyp / Égı típusa  
 Automatiktyp / Automatika típusa  
 Übertragene Wetre / Áthozott adatok:  
 Rauchgastemperatur / Füstgáz hımérséklet  
 Rauchgasmenge / Füstgáz mennyiség  

 

 Druckbedarf / Huzatszükséglet  
 

OK  Hilfe / 
Súgó 

 Kennlinie / 
Jelleggörbék → 

 Ergebnisse / Összefoglaló 

     Anlagencharakteristik / Berendezés jellemzıje  
     Gewählter Rauchsauger /  

Kiválasztott ventilátor jellemzıje 
 

     Übrige Rauchsauger / szokásos kéményventilátor  
     Betriebspunkt /Üzemi pont   
     Rauchgasmenge / Füstgáz mennyiség  
     Druck / Huzat  
     Rauchgastemp. / Füstgáz hımérséklet  
     Dichte / Tömörség  

 
OK  Hilfe / 

Súgó 
 Druckereinst. / 

Nyomtatóbeállítások 
 Kopieren / 

Másolás 
 Drucken / 

Nyomtatás 
 



 
4. Nyelv 
↓↓↓↓ 
Dán 
Angol 
Német 
 



 
 
5. Súgó 
↓↓↓↓ 

A menürendszer a következı fı pontokat tartalmazza: 
 
Adatok megnyitása 
A már létezı adatok megnyitása, vagy új számítás indítása. 
Mentés 
Adatok mentése. Az adatok automatikusan a CDT könyvtárban *.SAG kiterjesztéssel tárolódnak. 
Nyomtatás 
Választhatunk az adatok képernyın történı megjelenítése, és nyomtatása, vagy a nyomtató beállítása között. 
Bezárás 
Program befejezése. Utolsó lehetıség az adatok elmentésére. 
Kéményméretezés 
Ezt a menüt válasszuk, ha a kéményhuzatot szeretnénk méretezni. A füstgázelszívó és tartozékainak kiválasztása ezen a 
számításon alapul. 
Alapadatok 
A kéményhuzat kiszámításához szükséges alapadatok megadása és megtekintése. 
Kazán 
Ezt a menüpontot kell kiválasztani, ha a hıforrás gáz-, vagy olajkazán. 
Nyitott t őzterő tőzhely 
Ezt a menüpontot kell kiválasztani, ha a hıforrás nyitott tőzterő tőzhely (kandalló). 
Zárt t őzterő tőzhely 
Ezt a menüpontot kell kiválasztani, ha a hıforrás árt tőzterő tőzhely, vagy szilárd tüzeléső kazán. 
 

Kezelési útmutató 

Termékkiválasztás 
1. Ezt a menüpontot kell kiválasztani, ha a termékkiválasztáshoz szükséges adatok ismertek, és nincs szükség a kémény 

méretezésére, 
VAGY 
az elvégzett kéménymértezés után. 



 Nyelv 
Program nyelvének kiválasztása (dán, német, angol). 
Bármely nyelven bevitt adatok bármely nyelven kinyomtathatók. 
 

 Súgó 
A súgó ugyanúgy mőködik, mint a Windows programoknál. Lehetıvé teszi a speciális kifejezésekre és jelölésekre történı 
rákeresést. 

Névjegy  
 
 


