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Ventilátor          Járókerék    Ford/p
Motor 

1 x 230 V 
Amp/kW*

Méretek
  Súly

kg Nettó ár         Választható
szabályzóA 

mm
B x B 
mm

C
Ø/mm

D 
mm

E 
Ø/mm                         

RS009-4-1   Axiális 1400 0,3 / 0,05 250 300 285 75 22             9           141.741,-       EFC16/EFC18

RS009-4-1-02  
    Axiális,
  nyolcszög
ventilátortalp

1400 0,3 / 0,05 250 300 285 75 220 9          145.314,-       EFC16/EFC18

RS012-4-1            Axiális 1400 0,4 / 0,09 275 365 350 85 280 14         168.421,-       EFC16/EFC18

RS012-4-1-02
    Axiális,
  nyolcszög
ventilátortalp

1400 0,4 / 0,09 275 365 350 85 280 14         174.615,-       EFC16/EFC18

RS014-4-1           Axiális  1400 0,6 / 0,13 330 420 395 100 330 18         201.534,-       EFC16/EFC18

RS016-4-1           Axiális  1400 1,2 / 0,29 450 480 450 100 380 25         284.434,-       EFC16/EFC18

RS255-4-1 C
  járókerék 1400 0,4 / 0,07 260 300 350 35 200 14          217.971,-      EFC16/EFC18

RS285-4-1 C
  járókerék 1400 0,8 / 0,18 290 355 395 35 230 20          246.557,-      EFC16/EFC18

   

RS - Kéményventilátorok
Vízszintes kifúvású
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* Max. teljesítmény felvétel
Környezeti hőmérséklet: 20°C.
A fordulatszám a szabályzókkal változtatható
Motor védettsége: IP 54
IF

correction of system pressure loss for flue gas temperature higher than 20°c is calculated: Ps20 = Pst x  273 + t (in °c)
                             293
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RSV - Kéményventilátorok  
Függőleges kifúvású

RSV 

 Ventilátor                  Járókerék             ford/p
Motor 

1 x 230 V 
Amp/         A
kW*

Méretek
 Súly

kg Nettó ár       Választható
szabályzó     

mm
B x B 
mm

C x C
mm

D 
Ø/mm

E 
mm

RSV009-4-1              Axiális       1400 0,2 / 0,05                     250    310     240   215  70 13          201.534,-      EFC16/EFC18

RSV012-4-1              Axiális               1400  0,4 / 0,07  280         390            310    275   80 17         230.835,-      EFC16/EFC18

RSV014-4-1              Axiális  1400   0,8 / 0,16  335  485  385  335           100    24        274.667,-      EFC16/EFC18

RSV016-4-1              Axiális               1400 1,8 / 0,32    380  580  465   365   115  35        355.185,-             EFC35

RSV160-4-1 Centrifugális      1400 0,2 / 0,05  250     310    240  160        70 13        211.301,-                  EBC20

RSV200-4-1                     Centrifugális     1400 0,4 / 0,07  280  390 310    200  80  18        246.557,-               EBC20

RSV250-4-1                   Centrifugális      1400 0,8 / 0,16  335  485 385  250 100   27        295.392,-               EBC20

RSV315-4-1                   Centrifugális      1400 1,8 / 0,37  380  580 465       315  115 37         391.871,-               EBC20

RSV400-4-1                   Centrifugális      1400 2,9 / 0,60  430  650 525          400   130 47           454.285,-               EBC20

 Ventilátor                   Járókerék         ford/p
Motor 

3 x 230 V 
Amp/
kW*

Méretek
  Súly 

 kg Nettó ár
A 

mm
B x B 
mm

C x C
mm

D 
Ø/mm

E 
mm

RSV400-4-2-001

Választható
  szabályzó

C
             60Hz**

   1720    3,5 / 0,75               480      650    525    400    130    49         732.525,- EBC20 +  
FRK005

RSV450-4-2-001
         Centrifugális  
             60Hz**   1720     6,5 / 1,50         590    650   525     410     220   58        879.030,-

EBC20 + 
FRK006

* Max. teljesítmény felvétel
Környezeti hőmérséklet: 20°c.
A fordulatszám a szabályzókkal változtatható 

**A 60Hz 3-fázisú motorok (az utótag -4-2-001) csak frekvencia átalakítóval használhatók (lásd a 7. oldalon). 
Motor védettsége: IP 54
I-4-1 utótagú ventilátorra. Szigetelési osztály H: a -4-2-001 utótagnál.
Az RSV250 / RSV315 / RSV400 3x400 V motorral (utótag -4-3) is szállítható. Igény esetén tájékoztatjuk az árról .

Correction of system pressure loss for flue gas temperature higher 
than 20°C is calculated: 
			   Ps20 = Pst x  273 + t (°C)
	               		       293

mmWS

mmWS
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 Ventilátor                 Járókerék
Motor 

1 x 230 V       A
Amp/kW*

Méretek
   Súly 

 kg Nettó  ár  
mm

B x B 
mm

C x C
mm

D 
Ø/mm

E 
mm

RSHG012-4-1            Axiális    1400 0,4 / 0,07 275 365 350 85 165 14               217.256,-

RSHG014-4-1            Axiális    1400 0,8 / 0,16 330 420 395 100 188 18            242.984,-

RSVG200-4-1          Centrifugális                1400 0,4 / 0,08 280 390 310 200 80 18      290.628,-

RSVG250-4-1          Centrifugális                1400 0,8 / 0,18 335 485 385 250 100 26      334.460,-

RSVG315-4-1          Centrifugális              1400 1,8 / 0,37 380 580 465 315 115 35               429.748,-

* Max. teljesítmény felvétel                   
Az RSHG ventilátor méreteihez az RS (3. oldal), az RSVG méreteihez pedig az RSV (4. oldal) ventilátor rméreteit kell figyelembe venni.
** Az EFC25 szabályzó megfelelősége érdekében vegye fel a kapcsolatot az illetékes szakemberekkel, ugyanis nem használható minden fűtőkészülékhez.

RHG / RSVG / RSHG - Kéményventilátorok 
RHG Kályhákhoz és kis teljesítményű gázkészülékekhez

 Ventilátor                 Járókerék            ford/p
Motor 

1 x 230 V 
Amp/kW*

  Méretek
      Súly 

 kg Nettó árA 
mm

B 
mm

C
Ø/mm

RHG160-4-1 Centrifugális        1400 0,4 / 0,09   300 290 153                 10           250.369,-
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RSVG / RSHG Nyílt tűzterű gázkészülékekhez (gázkandalló) és atmoszférikus kazánokhoz
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 Választható
  szabályzó

    EFC21/EFC25**

    EFC21/EFC25**

    EFC21/EFC25**

    EFC21/EFC25**

    EFC21/EFC25**

Választható
 szabályzó

  EFC21/EFC25
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RSG - Kéményventilátorok  
Falra szerelhető (engedélyeztetés alatt)

Zajcsillapítók  
A falra szerelhető RSG típusokhoz

RSG

SLR

  Ventilátor                  Járókerék           ford/p
Motor 

1 x 230 V         AAmp/kW*

  Méretek
   Súly 

 kg Nettó ár 
 mm

 B 
 mm

C
mm

D  
 külső 
Ø/mm

RSG125-4-1 Centrifugális     1400 0.3 / 0.04 320 336 220 121            11           194.149,-

RSG150-4-1 C 1400 0.2 / 0.05 380 400 240 146            14                         219.877,-

RSG200-4-1 Centrifugális     1400 0.4 / 0.11 453 478 275 196            20                         249.178,-

   

B

A

C

D

Zajcsillapító                                               Leírás                                                      A

  Méretek

Nettó ár 
mm

B 
belső
Ø/mm

C
belső
Ø/mm

D 
Ø/mm

SLR125-280                            Zajcsillapító az RSG 125 típushoz                 280            125  128            240        36.686,-

SLR150-280                            ZS            280            150 153            265        36.686,-

SLR200-280S

SLR200-600                    Zajcsillapító az RSG 200 típushoz, L=600 mm        600            203  206            318        79.327,-

   

FAN

A

B Dc

* Max. teljesítmény felvétel.
** Az EFC25 szabályzó megfelelősége érdekében vegye fel a kapcsolatot az illetékes szakemberekkel, ugyanis nem használható minden fűtőkészülékhez.

RSG125

RSG150

RSG200

 Választható
  szabályzó

     EFC21/EFC25**

     EFC21/EFC25**

     EFC21/EFC25**
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Szabályzás gáztüzeléshez 

EW40 vezeték nélküli szabályzó

EFC21

 Szabályzó                                                                                Leírás                                                                                        Nettó ár

EFC21-EU-01C     62.175,-

EFC25-EU-01                                                                                                                                                                                    89.094,-      C 
távirányítóval, az erre alkalmas gázkészülékekhez.

  

0501014 I  9.767,-

 SMG 1/4”             S1/4” , 15 kW-ig                                                                         21.916,-

 SMG 1/2”S42.641,-

EFC-BOX                                 Szerelő doboz az EFC21 / EFC25 részére                                                                                               7.385,-   

   

EW40

  Szabályzó                                                                     Leírás                                                                                                  Nettó ár

 EW40-EU-01        Vezeték nélküli szabályzó, szilárd tüzeléshez, hőérzékelővel                                                        195.102,-

 EWREPEATEREU  Jelerősítő a rádiós átvitel erősítésére (igény szerint)                                                47.882,-

 1100703 EW40-hez szerelő készlet, fém kéményhez                                                                                                                                                                     2.859,-

 0502232 EW40-hez hálózati tápegység                                                                                                                 5.003,-

   

EFC16 EFC35

  Szabályzó                                                                     Leírás                                                                                                  Nettó ár

EFC16-EU-01             C                     21.916,-

EFC18-EU-01            Fordulatszám szabályzó, hőmérséklet érzékelővel, max 1,2 A                                                                           65.987,-   
EFC35 Elektronikus fordulatszám szabályzó max. 3,5 A                                                                                            37.877,-

EFC35S Elektronikus fordulatszám szabályzó max. 3,5 A fröccsenő víz ellen tömített                                                40.259,-

   

Szabályzás szilárd tüzeléshez 
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Szabályzás kazánokhoz

Es12

FRK-005

 Vezérlő egység                                                                     Leírás                                                                                     Nettó ár

         ES12-EU-01            Vezérlő egység az EBC20-hoz 4 kazánig. Több kazánhoz több egység szükséges.                           73.372,-
   

Átalakító                                                                                Leírás                                                                                     Nettó ár   

FRK-005 Frekvenci átalakító, szabályzó az RSV400-4-2 ventilátorhoz                                                    210.110,-       

FRK-006 Frekvenci átalakító, szabályzó az RSV450-4-2 ventilátorhoz                                                                    210.110,-
   

EBc20

  Szabályzó                                                                  Leírás                                                                                             Nettó ár

EBC20-EU-01

Konstans nyomás szabályzó, XTP nyomásérzékelővel. 
Egy és több kazános rendszerekhez, egy- illetve kétfokozatú, vagy modulációs  
égőkhöz. Nem megfelelő huzat esetén a kazán(ok) automatikus leállítása. Igény 
szerint beállítható elő- és utószellőztetés, kézi nyugtázás, nyomáskapcsoló teszt.

  233.552,-

   

  Fojtó                                                                                    Leírás                                                                                     Nettó ár    

EKG110             Fojtócsappantyú a füstgáz mennyiség beállításához, Ø 110 mm                                           10.005,-

EKG130             Fojtócsappantyú a füstgáz mennyiség beállításához, Ø 130 mm                                           10.958,-

EKG130M          Fojtócsappantyú a füstgáz mennyiség beállításához, Ø 130 mm, mérőcsonkkal                     16.914,-
   
A fojtócsappantyúk festett kivitelben és egyedi kialakításban is kaphatóak.  
Igény esetén érdeklődjön az árról és a szállítási határidőről.

Fojtócsappantyúk 

EKG
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REP-AFB REPsW 2X16

Tartozékok - Adapterek

  Adapter                Kémény belső átmérő (BÁ) mm                        Ventilátor típus                                                              Nettó ár

    FR1-BÁ 125-150-175-200                                          RSV009, RSV160                                                        14.293,-

 FR2-BÁ 125-150-175-200-225-25  RSV012, RSV200, RS009, RS255, RSVG200      15.961,-

 FR3-BÁ 150-175-200-225-250-300-350                                                                                                              21.916,-
RSV014, RSV250, RS012, RS014, RS285, 
RSHG12, RSHG14, RSVG250

  

 FR4-BÁ             200-250-300-350-400-450                                                                                                                                               31.683,-
RSV016, RSV315, RSV400, RSV450, RS016, 
RSVG315

   

 FR2-BÁ-02            150-175-200                                                 RS009-02, RHG160                                                    17.152,-

 FR3-BÁ-02        150-175-200                                                                                 RS012-02, RS014-02                                                  23.107,-

 1100069             Tartalék rögzítővas                                                                                                                                     4.050,-

 1100251             Vibráció csökkentő távtartó fém kéményhez (SVD-RS)                                                                      3.334,-

 RSD                     Vibráció csökkentő távtartó RS és RSV ventilátorokhoz, tégla kéményre                                         3.573,-

Az adapterek ára tartalmazza a vibráció csökkentő távtartó árát is.
Flange not required on brick or metal stack, use adjustable feet.
A fenti méretektő eltérő méretben és kialakításban is rendelhetők, 35% felárért, hosszabb szállítási határidővel.
   

Típus                                                                           Leírás                                                                                           Nettó ár

 REP-AFB            2 pólusú leválasztó kapcsoló EFC16, EFC35 szabályzókhoz                                                          26.919,-

 REPSW 2X16          4 pólusú leválasztó kapcsoló EFC18, EFC21 és EFC25 szabályzókhoz                                   26.919,-
   

Típus                                                                           Leírás                                                                                           Nettó ár

 PDS-BOX          Differenciál nyomáskapcsoló, IP 54-es tömítettséggel, csatlakozó készlettel.                              46.453,-

 0501005            Tartalék XTP szenzor az EBC20 szabályzóhoz, 0 - 500 Pa                                                                  69.084,-

 0501022             Tartalék XTP szenzor az EBC20 szabályzóhoz, 0 - 150 Pa                                                                  65.272,-

 0500652             Tartalék  differenciál nyomáskapcsoló az RSG / RHG / RSHG / RSVG ventilátorokhoz                   23.346,-

P·talkatr®szek

Tartoz®kok - Lev§laszt· kapcsol·

FR-02


