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1 Termékinformáció 

 
Az EBC 12 (1. ábra) az EXHAUSTO füstelszívó 
ventilátor egy állandó nyomást tartó szabályzója. Az 
EBC 12 a többkazános, valamint a modulációs égıvel 
ellátott kazánok esetében kerül alkalmazásra. Az 
automatika felügyeli a kéményhuzatot és zavar esetén 
lekapcsolja a főtıkészüléket. A automatika az 
atmoszférikus és a befúvásos égıkre (gáz vagy olaj) van 
elıkészítve. 
 
Mőködés 
 
A kazántermosztát jelzi a hıigényt, mire a füstelszívó 
felpörög teljes fordulatszámmal. Amint a 
nyomásellenırzés kielégítı huzatot jelez, a kazán 
megkapja az indító jelet és a füstelszívó motor 
feszültsége úgy lesz beszabályozva, hogy a beállított 
vákuum ( az érték az 1. ábra „B” jelő nyomógomb 
megnyomásával a kijelzın leolvasható) állandó értéken 
marad. 
 
Nem megfelelı nagyságú huzat esetén kb. 12 
másodperces késleltetés után az égıt lekapcsolja. A huzat 
akkor nem megfelelı, ha az elért vákuum a beállított 
érték 64%-a alá kerül, ami a füstgáz térfogatáram 80%-a 
alatti értékének felel meg. 
 
Ha a hıigény megszőnik, a füstelszívót lekapcsolja az 
EBC 12 ( a kijelzés „OFF”). Lehetıség van egy mintegy 
3 perces után futás beállítására. Ez az üzemmód kapcsoló 
megfelelı beállításával ( 1. ábra „H” jelzés, POST 
PURGE) lehetséges. Az automatika úgy is vezetékelhetı, 
hogy a ventilátor állandóan jár. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minden ki és bemenet jelzıfénnyel van ellátva melyek a 
feszültség meglétekor illetve a kontaktus zárásakor ( 1. ábra „I”) 
világítanak. Ez megkönnyíti a rendszer felügyeletét és a 
hibakeresést.  
 
Kiegészítı funkciók 
 
Az automatika kiegészítı biztonsági funkciókkal is rendelkezik, 
Amiket az üzemmód kapcsolókkal ( 1. ábra „H”) beállíthatók. 
- MANUAL RESET (kézi visszaállítás) áramszünet, vagy a 

nem megfelelı huzat miatti lekapcsolás után. 
- PDS-CHECK ( PDS-ellenırzés) egy mőködésellenırzés, 

amit csak a kiegészítı nyomásellenırzı (PDS = 
nyomáskapcsoló) alkalmazás esetén ennek mőködésének 
ellenırzésére szolgál. 

- Az EBC 12-nek van egy 0-10V feszültségő kimenıjele, 
amit több ventilátor vezérlésére szolgál frekvencia 
átalakítón, vagy motorvezérlı relén  keresztül. 

 
Tartozékok 
 
Az EBC 12 doboza tartalmaz a szabályzót, a nyomásérzékelıt 
(XTP), szilikon csövet, mérıcsatlakozót. 
1. ábra „A” : Bajonettzáras üvegbiztosíték (T5A) 
1. ábra „B” : Célérték beállító gomb 
1. ábra „C” : Visszaállítás gomb 
1. ábra „D” : Célérték beállító pótméter 
1. ábra„E” : Kijelzı, itt az aktuális vákuum, illetve a célérték     

látható 
1. ábra „F” : Riasztás (piros) 
1. ábra „G”: Fel és le szabályozás diódái (sárga) 
1. ábra „H”: Üzemmód kapcsolók 
1. ábra „I”  : Ki/Be diódák (zöld) 
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2 Összeállítás 
 
2.1 Szerelés 
 

Az automatikát és a nyomásérzékelıt az ábrának megfe-
lelıen (2. ábra), a kazánházban kell felszerelni. A XTP 
szenzor mérıcsatlakozóját a füstcsıbe, vagy több kazán 
esetén a győjtıcsıbe kell szerelni. Atmoszférikus égı 
esetén a mérıcsatlakozót a huzatmegszakító (deflektor) 
után kell beszerelni. 
 

    !   

A nyomásérzékelı nem szabad légmentesen lezárni,   
mert a kontrolnyomást a környezeti nyomás adja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.2 Elektromos bekötés 
 

Az EBC 12-t a 230 V-os hálózatra kell rákötni. A 
vezetékek csatlakozói rugós sorkapcsok. A vezetékek 
csatlakoztatásakor egy megfelelı mérető csavarhúzót 
kell használni. A 4. ábra mutatja a helyes 
vezetékbekötési módot. 
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2.2.1 Bekötési példák 

 
Az EBC 12 a kazánvezérléssel összeköthetı, melyhez a 
kazántól vagy feszültségjelet, vagy potenciál mentes jelet 
is igénybe lehet venni (lásd 1-es, vagy 2-es példa). A 
helyes bekötéshez vegyük fel a kapcsolatot a kazán 
gyártójával. A 3-as példa egy nyomáskapcsolóval (PDS) 
kiegészített EBC 12 kapcsolási rajzát mutatja. Ennél a 
példánál a kazán kétszeres huzatfelügyelettel rendelkezik 
(a nyomáskapcsoló nem tartozék). A 4-es példa a 
folyamatos üzemő ventilátor bekötését mutatja. 
 

2.2.2 1-es példa, feszültségjel (5. ábra) 
 
A példa egy olyan kazán csatlakozását mutatja az EBC 
12 automatikához, ami a melegigényt 10-230 V 
feszültséggel (egyen vagy váltóáram) jelzi.  
- tápfeszültség az 1-3 sorkapcsokra kötjük 
- a kazánt az 5. ábrának megfelelıen bekötjük 

- a nullavezetıt (N) a 4-es sorkapocsra kötjük 
- a kazán indítójele (L) a 6-os sorkapocsra kerül 
- a 7-es és 14-es sorkapcsot összekötjük (híd) 
- a kazán indítójelét a 15-ös sorkapocsról 

vehetjük le 
- az elszívó ventilátort a 19-21 sorkapcsokra kötjük  
-     a nyomásérzékelıt (XTP) a 22-24 –es 
sorkapcsokra kötjük 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sorkapocs kiosztás (5. ábra) 
1 Betáp L1 (230 V) 
2 Betáp N 
3 Betáp PE 
4-5 Kazántermosztát optocstatoló (-) (10-230V)AC/DC * 
6-7 Kazántermosztát optocstatoló (+) (10-230V)AC/DC  
8  24 V DC tápfeszültség egy potenciálmentes kontakthoz 
 (kazántermosztát) 
9 0 V DC tápfeszültség egy potenciálmentes kontakthoz 
 (kazántermosztát) 
14 Relé bemenet kazán (Common) (max. 230 V AC 8A) 
15 Relé bemenet kazán (Normaly Open) (max. 230 V AC 8A) 
16 Nyomáskapcsoló PDS-C (Common) 
17 Nyomáskapcsoló PDS-NC (Normaly Closed) 
18 Nyomáskapcsoló PDS-NO (Normaly Open) 
19 Füstelszívó L1 
20 Füstelszívó N szabályzott 
21 Füstelszívó PE 
22 Nyomásérzékelı (XTP) 0 V tápfeszültség 
23 Nyomásérzékelı (XTP) 24 V tápfeszültség 
24 Nyomásérzékelı (XTP) 0-10 V jelfeszültség 
25 Kimenı vezérlıjel  0 V 
26 Kimenı vezérlıjel  0-10 V 
 
*  Egyenáramú kazánvezérlésnél erre a sorkapocsra a negatív 

pólust kell rákötni. 
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2.2.3 2-es példa, pontenciálmentes kontakt (6. ábra) 

 
A példa egy olyan kazán csatlakozását mutatja az EBC 
12 automatikához, ami a melegigényt potenciálmentes 
jelzi.  
- tápfeszültség az 1-3 sorkapcsokra kötjük 
- a kazánt a 6. ábrának megfelelıen bekötjük 

- a potenciálmentes kontaktust a 4-es és 9-es 
sorkapocsra kötjük 

- a 7-es és 8-as sorkapcsot összekötjük (híd) 
- a kazánt  a  14-es és 15-ös sorkapocsra kötjük 

- az elszívó ventilátort a 19-21 sorkapcsokra kötjük 
- a nyomásérzékelıt (XTP) a 22-24-es sorkap-

csokra kötjük  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sorkapocs kiosztás (6. ábra) 
1 Betáp L1 (230 V) 
2 Betáp N 
3 Betáp PE 
4-5 Kazántermosztát optocstatoló (-) (10-230V)AC/DC * 
6-7 Kazántermosztát optocstatoló (+) (10-230V)AC/DC  
8  24 V DC tápfeszültség egy potenciálmentes kontakthoz 
 (kazántermosztát) 
9 0 V DC tápfeszültség egy potenciálmentes kontakthoz 
 (kazántermosztát) 
14 Relé bemenet kazán (Common) (max. 230 V AC 8A) 
15 Relé bemenet kazán (Normaly Open) (max. 230 V AC 8A) 
16 Nyomáskapcsoló PDS-C (Common) 
17 Nyomáskapcsoló PDS-NC (Normaly Closed) 
18 Nyomáskapcsoló PDS-NO (Normaly Open) 
19 Füstelszívó L1 
20 Füstelszívó N szabályzott 
21 Füstelszívó PE 
22 Nyomásérzékelı (XTP) 0 V tápfeszültség 
23 Nyomásérzékelı (XTP) 24 V tápfeszültség 
24 Nyomásérzékelı (XTP) 0-10 V jelfeszültség 
25 Kimenı vezérlıjel  0 V 
26 Kimenı vezérlıjel  0-10 V 
 
*  Egyenáramú kazánvezérlésnél erre a sorkapocsra a negatív 

pólust kell rákötni. 
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2.2.4 3-as példa, kiegészítı felügyelet nyomáskapcsolóval  

(PDS) (7. ábra) 
 
A példa egy nyomáskapcsoló (PDS) csatlakozását 
mutatja az EBC 12 automatikához. A nyomáskapcsoló 
egy kiegészítı felügyeleti szerv. Bekötött PDS eseén a 
kazán csak akkor kap startjelet, ha mind a nyomás- 
kapcsoló, mind a nyomásérzékelı megfelelı huzatot 
érzékel 
- A nyomásérzékelı (PDS) bekötése 

- a 16-os és 18-as pontok között lévı gyári 
áthidalást eltávolítjuk 

- a nyomáskapcsolót a 16-os és a 18-as 
sorkapcsokra kötjük 

- az elszívó ventilátort a 19-21 sorkapcsokra 
kötjük. Ha RSVG típusú ventilátor kerül 
felszerelésre, úgy a ventilátorban található nyo-
máskapcsolót a 16-os és 18-as sorkapcsokra 
kötjük 

- A maradék sorkapcsok bekötése az 1-es, 2-es 
vagy a 4-es példának megfelelıen. Az ábrán az 
1-es példa látható.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sorkapocs kiosztás (7. ábra) 
1 Betáp L1 (230 V) 
2 Betáp N 
3 Betáp PE 
4-5 Kazántermosztát optocstatoló (-) (10-230V)AC/DC * 
6-7 Kazántermosztát optocstatoló (+) (10-230V)AC/DC  
8  24 V DC tápfeszültség egy potenciálmentes kontakthoz 
 (kazántermosztát) 
9 0 V DC tápfeszültség egy potenciálmentes kontakthoz 
 (kazántermosztát) 
14 Relé bemenet kazán (Common) (max. 230 V AC 8A) 
15 Relé bemenet kazán (Normaly Open) (max. 230 V AC 8A) 
16 Nyomáskapcsoló PDS-C (Common) 
17 Nyomáskapcsoló PDS-NC (Normaly Closed) 
18 Nyomáskapcsoló PDS-NO (Normaly Open) 
19 Füstelszívó L1 
20 Füstelszívó N szabályzott 
21 Füstelszívó PE 
22 Nyomásérzékelı (XTP) 0 V tápfeszültség 
23 Nyomásérzékelı (XTP) 24 V tápfeszültség 
24 Nyomásérzékelı (XTP) 0-10 V jelfeszültség 
25 Kimenı vezérlıjel  0 V 
26 Kimenı vezérlıjel  0-10 V 
 
*  Egyenáramú kazánvezérlésnél erre a sorkapocsra a negatív 

pólust kell rákötni. 
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2.2.5 4-es példa, a füstelszívó folyamatos üzeme (8. ábra) 

 
A példa megmutatja hogyan kell bekötni az EBC 12 
automatikát, ha folyamatos ventilátor üzemet szeretnénk 
elérni.  
- A tápfeszültséget 1-3 sorkapcsok kötjük 
- A 4-est a 9-es sorkapoccsal áthidalni 
- A 6-ost a 8-as sorkapoccsal áthidalni 
- Kazán indítójel 14-es és 15-ös sorkapcsok 
- Füstelszívó 19-21 sorkapcsok 
- Nyomásérzékelı (XTP) 22-24 sorkapcsok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sorkapocs kiosztás (8. ábra) 
1 Betáp L1 (230 V) 
2 Betáp N 
3 Betáp PE 
4-5 Kazántermosztát optocstatoló (-) (10-230V)AC/DC * 
6-7 Kazántermosztát optocstatoló (+) (10-230V)AC/DC  
8  24 V DC tápfeszültség egy potenciálmentes kontakthoz 
 (kazántermosztát) 
9 0 V DC tápfeszültség egy potenciálmentes kontakthoz 
 (kazántermosztát) 
14 Relé bemenet kazán (Common) (max. 230 V AC 8A) 
15 Relé bemenet kazán (Normaly Open) (max. 230 V AC 8A) 
16 Nyomáskapcsoló PDS-C (Common) 
17 Nyomáskapcsoló PDS-NC (Normaly Closed) 
18 Nyomáskapcsoló PDS-NO (Normaly Open) 
19 Füstelszívó L1 
20 Füstelszívó N szabályzott 
21 Füstelszívó PE 
22 Nyomásérzékelı (XTP) 0 V tápfeszültség 
23 Nyomásérzékelı (XTP) 24 V tápfeszültség 
24 Nyomásérzékelı (XTP) 0-10 V jelfeszültség 
25 Kimenı vezérlıjel  0 V 
26 Kimenı vezérlıjel  0-10 V 
 
*  Egyenáramú kazánvezérlésnél erre a sorkapocsra a negatív 

pólust kell rákötni. 
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2.3 Üzemmód kapcsolók beállítása (9. ábra) 

 
Az üzembe helyezés elıtt ellenırizni kell, hogy az 
üzemmód kapcsolók a kivánt pozícióban legyenek. 
 

Kapcsoló Megnevezés Ki (OFF) Be (ON) 

1 
MANUAL 

RESET 

Automatikus 
visszaállítás 
áramszünet vagy 
elégtelen huzat 
esetén 

Kézi 
visszaállítás 
áramszünet 
vagy elégtelen 
huzat esetén 

2 
POST 

PURGE 

Nincs utánfutása 
a ventilátornak 

3 perc 
utánfutása van 
a ventilátornak 

3* 
PDS 

CHECK 

Nincs ellenıriz-
ve, hogy a 
nyomáskapcsoló 
az indítás elıtt 
NC állásban 
van-e 

A 
nyomáskapcso-
lónak az indítás 
elıtt NC állás-
ban kell lennie  

 
 
Gyári beállítás: mindegyik „KI” állásban 
 
* Mindíg „KI” állásban kell lennie ha nincs nyomáskapcsoló 
(PDS) rákötve 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha a gyári beállítás változtatni kell , akkor a fekete takaró 
mőanyag lemezt eltávolítva hozzáférünk az üzemmód 
kapcsolókhoz (9. ábra) 
 
 
1 a négy csavart eltávolítjuk és a takaró lemezt levesszük 
2 Az üzemmód kapcsolókat beállítjuk 
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2.4 Beszabályozás 

 
A jó mőködés érdekében az EBC 12-t be kell 
szabályozni. 
 
A beszabályozás menete a következı: 
 
1 Célérték beállítása. Nyomva tartjuk a célérték 

beállító gombot (10. ábra „B”). A kijelzın a 
korábban beállított érték jelenik meg. A célérték 
beállító pótméterrel (10. ábra ”C”) a kívánt értéket 
beállítjuk, ami a kijelzın (10. ábra „D”) megjelenik. 
A célérték beállító gombot felengedjük. 

 A megfelelı érték beállításához szükséges a 
huzatigény meghatározása, amit a kazán gyártójától 
tudunk beszerezni. Ha ez nem lehetséges akkor a 
következı ajánlott értékeket vegyük figyelembe: 

 - Befúvásos égı: kb. 20-30 Pa 
 - Atmoszférikus égı: kb. 5-10 Pa 
 
2 A berendezést bekapcsoljuk és megvárjuk a kazán 

hıigény jelzését (10. ábra  „A”) és a nyomás 
stabilizálódását (a szabályzás diódái nem világíta-
nak). A ténylege huzatérték a kijelzın látható. 

 
3. A célérték után állítása. A huzatot ellenırizzük és 

szükség szerint az 1. pontban leírtak szerint után 
állítjuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Ellenırizzük, hogy a kazán felügyeleti rendszer 

lekapcsolja-e az égıt elégtelen huzat esetén. Ehhez húzzuk 

le a nyomásérzékelı szilikoncsövét a „ – „ oldalról. Kb. 12 
s múlva kialszik a kazán jelzıfénye (10. ábra „E”) és 
kigyullad a riasztás jelzıfénye (10. ábra „F”). 

 
5 Ha csövet visszatesszük a helyére a visszaállítás után 

(automatikus vagy kézi) a huzat visszaáll a célértékre, a 
riasztás kialszik, a kazán jelzıfénye kigyullad. Ha ez nem 
történne meg, akkor a beszabályozást az 1. pont szerint 
megismételjük. 

 
6 A beszabályozás befejezése után ellenırizzük a 

bekapcsolási funkciót. Ezt a berendezés bekapcsolásával 
érhetjük el.  
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3 Hibakeresés 

Jelenség Lehetséges hiba Tippek 

A hálózat jelzıfénye nem világít  
(11. ábra „A”) 

Hibás biztosíték, vagy 
hiányzó hálózatra csatlakozás 

1    A biztosítékot ellenırizzük (11. ábra „B”) 
2    A betáplálást ellenırizzük 

A felfelé szabályzás diódája 
állandóan világít (11. ábra „D”) 

Zavar a berendezésben 1    Ellenırizzük, hogy a mérıcsatlakozó a nyomásérzékelı (XTP) 
       „_”  felére rácsatlakoztattuk-e. 
2    Ellenırizzük nincs-e eldugulva a nyomásérzékelı.   
      Figyelem! Soha ne fújunk a nyomásérzékelıbe! 
3    Ellenırizzük a ventilátort, hogy jár-e. 
4    A beállított érték meghaladja  füstelszívó teljesítményét 
      A célérték beállítását ellenırizzük. 
5    A beszabályozást ellenırizzük. 
6    A füstgáz nyomvonalán a tömítetlenségeket megszüntetni. 
7    A nyomásérzékelı bekötését ellenırizzük.  
 

A lefelé szabályzás diódája 
állandóan világít (11. ábra „E”) 

Zavar a berendezésben 1    A kémény természetes huzata megakadályozza a lefelé szabá- 
      lyozást. A célérték beállítást ellenırizzük. 
2    A mérıcsatlakozó nem a megfelelı helyen van. Keressünk egy 
      kedvezıbb pozíciót.  

A riasztás jelzıfénye állandóan 
világít (11. ábra „H”) 
- A ventilátor jelzıfénye (11. ábra 
  „G”) nem világít (Ez csak kézi 
visszaállítás esetén lehetséges). 

Hálózat kimaradása A visszaállítás gombot (11. ábra „C”) 1 s-ig nyomva tartani, de 
lásd a lent található figyelmeztetést. 

A riasztás jelzıfénye állandóan 
világít (11. ábra „H”) 
- A ventilátor jelzıfénye (11. ábra 
  „G”)  világít 

Nem megfelelı huzat 1    A visszaállítás gombot (11. ábra „C”) 1 s-ig nyomva tartani, 
      de lásd a lent található figyelmeztetést. 
2    A ventilátor szervizkapcsolóját ellenırizzük. 
3    Vizsgáljuk át a füstgáz útját nincs-e dugulás. 
 

A riasztás jelzıfénye villog (11. 
ábra „H”) 
(Ez csak akkor lehetséges, ha a PDS 
CHECK kapcsoló ON állásban van) 
 

Hiba a felügyeletben 1    Ellenırizzük a nyomásérzékelı bekötését a füstcsıbe 
2    A  nyomáskapcsoló beállítását ellenırizzük ( a természetes hu- 
      zat megakadályozhatja a lekapcsolást) 
3    Ellenırizzük a  nyomkapcsoló elektromos bekötését 
4    Ellenırizzük a nyomáskapcsoló váltóérintkezıjét 

! Némelyik berendezésnél követelmény, hogy a biztonsági lekapcsolás után ne legyen automatikus a visszaállítás (RESET). 
Ekkor a visszaállításnak a visszaállító gomb („RESET” 11. ábra „C”) kell megtörténnie.  
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4 Technikai adatok 

 
 EBC 12 

 Szélesség x hosszúság x mélység: 125 mm x 175 mm x 75 mm 

 Védettség / anyag: IP 54 /  ABS doboz és polikarbonát fedél 

 Tápfeszültség: 230 V ± 10% 

 Biztosíték: T5 A 

 Környezeti hımérséklet: -20 °C és 50 °C között 

 Kazán kimenet terhelhetısége: max. 8 A / 230 V 

 Kémény ventilátor kimenet ( AC3 ): max. 3 A / 230 V 

 Vezérlıjel 0 – 10 V: max. 10 mA 

 Tápfeszültség 0 – 24  V ( 8, 9-es csatlakozó ): max. 10 mA 

 Szabályzási tartomány: 5 – 150 Pa 

 

 XTP szenzor 

 Szélesség x hosszúság x mélység: 120 mm x 139 mm x 70 mm 

 Védettség: IP 54 

 Környezeti hımérséklet: -20 °C és 60 °C között 

 

 


