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Type-Tipus EFC15/15G | EFC35/35G EFC35S
GB Voltage 230 VAC | 230V AC 230 VAC
DK Spaending
D Spannung
N Spenning
S Spéanning
H Fesziiltség
GB | Load max. 1,5A | max. 3,5A | max. 3,5A
DK Belastning
D Strom
N Belastning
S Stromfoérbrukning
H Terhelhetéség
GB Internal fuse T1,6 AH T4 AH T4 AH
DK Intern sikring
D Eingebaute Sicherung
N Intern sikring
S Inbyggd sékring
H Bels6 biztositék
GB Max. fuse 10A 10A 10A
DK Max-forsikring
D Max. Vorsicherung
N Maks. sikring
S Max. Huvudséakring
H El6tét biztositék maximum
GB Dimensions (H x B x D) 79x52x57 | 102x74x67 | 120x80x77
DK Dimension (HxBxD)
D Abmessungen (HxBXT)
N Dimensjoner (HxBxD)
S Matt (H x B x D)
H Méretek (Ma x Szé x Mé)
GB Ambient temperature 0-40°C 0-35°C 0-35°C
DK Omgivelsestemperatur
D Umgebungstemperatur
N Omgivelsestemperatur
S Omgivande temperatur
H Kornyezeti h6mérséklet
GB Classification of dregrees of protection 1P20 P44
DK Kapslingsklasse
D Schutzart
N Tetthetsklasse
S Kaplingsklass
H Védettség
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Tilslutning af EXHAUSTO ventilatorer

Funktionsbeskrivelse:
Drejeknappen er en kombineret afbryder og
hastighedsindstilling. Der afbrydes ved at dreje
knappen helt til venstre. Regulatoren starter med
maksimum spaending.

Justering:

Der er indbygget minimumstrimmer, der fra fabrikken
er indstillet til 130V. Z£ndring af indstilling foretages
med drejeknappen indstillet pa minimum.

Juster aldrig minimumshastigheden lavere end at
motoren karer sikkert pa laveste hastighed.

Veer opmaerksom pa, at en kold motor har behov
for lidt hgjere spaending for at komme i gang.

Pas pa elferende dele nar minimum justeres.

For ventilatorer med maerkeeffekt (P1) pa indtil
0,06kW, indstilles minimumspaending til ca. 130V.
For ventilatorer med maerkeeffekt sterre end
0,06kW, indstilles minimumspaending til ca. 80V.
Spaendingen kan males mellem klemmerne

L og Nreg.

Tilslutning:
Motoren kan tilsluttes som 2-leder eller 3-leder
regulering som vist pa tilslutningsdiagrammet.

Installing EXHAUSTO fans

Functional description:
The knob is a combined switch and speed setting. To
switch off, turn the knob fully to the left. The regulator
starts at maximum voltage.

Adjustment:

There is a built-in minimum trimmer, which has a
factory setting of 130 V. When changing this setting,
make sure that the knob is turned to its minimum
value. Never adjust the minimum speed to below the
lowest speed at which the motor can run safely.
Please note that a cold motor needs a slightly higher
voltage to start up.

Be careful not to touch electrically charged
components when adjusting the minimum setting.

For fans with a rated power (P1) of up to 0.06 kW, set
the minimum voltage to around 130V. For fans with a
rated power in excess of 0.06 kW, set the minimum
voltage to around 80V. The voltage can be measured
between the L and Nreg terminals.

Connection:
2 or 3-conductor regulation can be used to connect
the motor, as shown in the connection diagram.

Anschluss von EXHAUSTO-Ventilatoren

Funktionsbeschreibung:

Der Drehknopf ist ein kombinierter Schalter
und Drehzahlregler. Das Abschalten erfolgt, indem
der Knopf ganz nach links gedreht wird. Der Regler
beginnt bei Maximalspannung.

Einstellen:

Es ist ein Minimumtrimmer eingebaut, der ab Werk
auf 130V eingestellt ist. Eine Veranderung der
Einstellung vornehmen, wenn der Drehknopf auf
Minimum einge-stellt ist.

Die Mindestdrehzahl niemals so niedrig einstellen,
dass der Motor bei der niedrigsten Drehzahl nicht
korrekt lauft.

Darauf achten, dass ein kalter Motor beim Anfahren
eine etwas héhere Spannung bendétigt.

Beim Einstellen des Mindestwerts auf stromfiihrende
Bauteile achten.

Bei Ventilatoren mit einer Nennleistung (P1) von bis
zu 0,06kW ist die Mindestspannung auf etwa 130V
einzustellen.

Bei Ventilatoren mit einer Nennleistung (P1) Uber
0,06kW ist die Mindestspannung auf etwa 80V
einzustellen.

Die Spannung kann zwischen den Klemmen L und
Nreg gemessen werden.

Anschluss: Der Motor I&sst sich als 2-Leiter- oder 3-
Leiterregelung anschlielen, wie im Anschluss-
diagramm gezeigt. Bitte beachten Sie das
Anschlussdiagramm des Motors.

Tilkobling av EXHAUSTO vifter

Funksjonsbeskrivelse:
Skruknappen er en kombinert bryter og hastighets-
innstiller. Man slar av ved a skru knappen helt mot
venstre. Regulatoren starter med maksimum
spenning.

Justering:

Det er innebygd minimumstrimmer, som fra fabrik-
ken er innstilt pa 130V. Endring av innstilling fore-
tas med skruknappen innstilt p& minimum.

Juster aldri minimumshastigheten lavere enn

at motoren kjarer sikkert pa laveste hastighet.
Veer oppmerksom pa at en kald motor har bruk
for litt hgyere spenning for & komme i gang.

Pass pa stremfgrende deler nar minimum justeres.

For vifter med merkeeffekt (P1) pa opptil 0,06kW
innstilles minimumsspenningen pa ca. 130V.

For vifter med merkeeffekt starre enn 0,06kW
innstilles minimumsspenningen pa ca. 80V.
Spenningen kan males mellom klemmene L og Nreg.

Tilkobling:
Motoren kan tilkobles som 2-leder- eller 3-leder-
regulering som vist pa tilkoblingsdiagrammet.

Anslutning av EXHAUSTO-flaktar

Funktionsbeskrivning:
Vredet &r en kombinerad brytare och
varvtalsinstéallning. Brytning sker néar vredet vrids helt
at vanster. Regulatorn startar med maximal spanning.

Justering:

Den inbyggda minimitrimmern &r fabriksinstalld pa
130 V. Andring av instéllningen sker nar vredet &r i
minimilage. Justera aldrig minimivarvtalet Iagre &n att
motorn gar stabilt pa Iagsta hastighet. Tank pa, att en
kall motor kraver lite hdgre spanning for att starta.

Se upp med spanningsférande delar vid instéllning av
lagsta spanning.

For flaktar med markeffekt (P1) pa upp till 0,06 kW
stélls lagsta spanningen in pa cirka 130 V. For flaktar
med markeffekt (P1) dver 0,06 kW stalls lagsta
spanningen in pa cirka 80 V. Spanningen kan matas
mellan anslutningarna 1 och 2.

Anslutning:
Motorn kan anslutas for styrning med 2 eller 3 ledare,
se anslutningsschemat.

Az EXHAUSTO fiistgazventilatorok
@ bekotése

Mikodési leiras:

A készlléken talalhaté kombinalt gomb a bekapcso-
lasara, valamint a fordulatszam szabalyozasara szol-
gal. A készulék kikapcsolasahoz forgassa a gombot
teljesen balra. A szabalyz6 a maximalis feszliltséggel
indit.

Beallitas:

A készulék rendelkezik egy a minimum feszlltség be-
allitdsara szolgalé potméterrel, ami gyarilag 130 V-ra
van beallitva. Ennek a beallitasnak a megvaltoztata-
sakor a szabalyz6 gombot a minimum értékre kell alli-
tani. A minimalis sebességet soha ne allitsuk olyan a-
lacsony értékre, amelyen a motor mar nem fut bizton-
sagosan. Ugyeljiink arra, hogy a hideg motornak vala-
mivel tébb fesziltségre van sziiksége az indulashoz.

Ugyeljiink arra, hogy a minimalis fesziiltség bedllitasa
kor ne érjlink hozza a feszliiltség alatt allé részekhez.

A 0,06 kW ventilator teljesitményig (P1) 130 V kordili
értékre allitsuk be a minimalis feszlltséget.

A 0,06 kW feletti ventilatoroknal 80 V korlli értéket
allitsunk be.

A fesziltséget az L(1) és az Nreg(2) kdzott kell
mérnink.

Bekotés :
A motor, tipusatdl fliggéen 2 vagy 3 vezetds kapcso-
lassal csatlakoztathatd a bekoétési rajznak megfelel6-

en. Bekotéskor vegyiik figyelembe a motor kapcsolasi
rajzat.
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