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1.   Termékinformáció
Az ES 12 egy olyan vezérlő egység, amit az EBC 20 szabályzóval  összekötve a több  
kazános berendezéseknél annak érdekében alkalmazunk, hogy a füstgázventilátor 
igény szerinti üzemét lehetővé tegyük. Ha egy termosztát bemenet aktív, a vezérlő egy-
ség a hozzá kapcsolt EBC 20 szabályzó segítségével elindítja a füstgázventilátort és 
felügyeli a kéményhuzatot. Zavar esetén az EBC 20 lekapcsolja az ES 12 vezérlő egy-
séget és ezáltal a rákötött kazánt is. 

2.   Működése
Ha a rákötött kazánok közül bármelyik hőigényt jelez, elindítja a füstgázventilátort.
Amint a megfelelő kéményhuzat rendelkezésre áll, akkor engedi a kazánt/kazánokat 
üzemelni. Ha a huzat a szükséges érték alá csökken lekapcsolja az összes rákötött  
kazánt.

A egyszerűbb ellenőrizhetőség érdekében minden ki- és bemenet LED-es jelzőfény-  
nyel van kialakítva.

A 4 kazán egymástól függetlenül elindítható és leállítható.

3.   Sorkapocs kiosztás ES12-EU-01
1.    Betáplálás L1
2.    Betáplálás N
3.    Betáplálás PE
4.    Jelzőfeszültség (-) az EBC 20 termosztát bemenetre
5.    Jelzőfeszültség (+) az EBC 20 termosztát bemenetre
6.    Indítójel az EBC 20-tól 
7.    Indítójel az EBC 20-tól 
8.   1. termosztát bemenet optocsatoló (-) (10-230V AC/DC) (Hőigény jelzése)
9.   1. termosztát bemenet optocsatoló (+) (10-230V AC/DC) (Hőigény jelzése)
10. 1. kazán relé (C=Common) (Indító jel a kazán részére)
11.          1. kazán relé (NO= Normally Open) (Indító jel a kazán részére)
12-23. 2-4. kazánok be- és kimenetei

3.1 Az ES 12 r§kötése az EB C20 szab§lyz·ra

EBC12
EBC20
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4.   MŤszaki adatok  ES12-EU-01
Magasság x Szélesség x Mélység: 125 mm x 175 mm x 75 mm
Védettség: IP54
Anyaga:                                           ABS ház és polikarbonát fedél
Feszültség:             230VAC ± 10%
Környezeti hőmérséklet: -20°C1               -               50°C
Kazán relé terhelhetősége: Max. 8A/230V

P®lda: KettŖ ES 12 r§kºt®se egy EB C20 szab§lyz·ra
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EXHAUSTO CDT A/S
Niederlassung Deutschland
Rosengartenstr. 9
D-55569 Monzingen
Tel.: +49 6751 8541-07
Fax: +49 6751 8541-78
sales@exhausto-cdt.de
www.exhausto-cdt.de

EXHAUSTO Ltd.
Unit 3 Lancaster Court 
Coronation Road
Cressex Business Park
High Wycombe HP12 3TD
Tel.: +44 1494 465166
Fax: +44 1494 465163
info@exhausto.co.uk
www.exhausto.co.uk

EXHAUSTO CDT A/S
Sverige Filial
Nymärsta Kulle 4
S-195 30 Märsta
Tel.: +46 08-5000 1520
Fax: +46 08-420 557 87
info@exhausto-cdt.se
www.exhausto-cdt.se

EXHAUSTO CDT A/S
Fjordgløttveien 9
N-3060 Svelvik
Tel.: +47 33 29 70 62
Fax: +47 33 78 41 10
info@exhausto-cdt.no
www.exhausto-cdt.no

EXHAUSTO Inc.                                 G-Elektro 2000 Kft.
1200 Northmeadow Parkway                        Vörösmarty u. 46.
Suite 180                                                                                         H-8380 Hévíz
Roswell, GA 30076 USA                               Tel.: +36 83 540-028
Tel.: +1 770 587 3238                                                Fax: +36 83 540-029
Fax: +1 770 587 4731                                                            info@g-elektro2000.hu
service@exhausto.com                                        www.g-elektro2000.hu
www.us.exhausto.com

SCAN-PRO AG
Postfach 74
CH-8117  Fällanden
Tel.: +41 43 355 34 00
Fax: +41 43 355 34 09
info@scanpro.ch
www.scanpro.ch

LTW Focus Finland OY 
Siltavoudintie 9
SF-00640 Helsinki
Tel.: +358 9728 8870
Fax: +358 9728 88 770 
info@exhausto.fi
www.exhausto.fi

Carl Steiner HWI GmbH & Co KG
Bäckerfeldstrasse 15-17
A-4050  Traun
Tel.: +43 7229 51021 0 
Fax: +43 7229 51021 1331
lueftung@steiner-hwi.at
www.steiner-hwi.at

INATHERM B.V.
Vijzelweg 10
NL-5145 NK Waalwijk
Tel.: +31 416 317 830
Fax: +31 416 342 755
sales@inatherm.nl
www.rookgasventilator.nl

Limtre Virnet ehf
Gylfaflöt 9
IS-112 Reykjavik
Tel.: +354 530 6000 
Fax: +354 530 6039
limtrevirnet@limtrevirnet.is
www.limtrevirnet.is
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